
GARDENA®

GebrauchsinformationD
Kleber für 
Gartenteichfolie Art.-Nr. 7736/7737

Produktbeschreibung
Kleber für z. B. GARDENA Gartenteichfolien aus PVC
(Polyvinylchlorid).

Einsatzgebiet
Zum Kleben von Artikeln aus PVC, wie z. B. Gartenteichfolien,
Zeltplanen, Abdeckplanen, Schwimmreifen, Wasserbälle, 
Sitzbezüge, Gummiboote und Regenmäntel.

Vorsichtsmaßnahmen – Warnhinweise

R 19 Kann explosionsfähige 
Peroxide bilden.

R 36/37 Reizt die Augen und 
die Atmungsorgane.

R 66 Wiederholter Kontakt 
kann zu spröder oder 
rissiger Haut führen.

R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und 
Benommenheit verursachen.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen.

S 16 Von Zündquellen fernhalten.
Nicht rauchen.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort 
gründlich mit Wasser abspülen und 
den Arzt konsultieren.

S 51 Nur in gut belüfteten Bereichen ver-
wenden und aufbewahren.

Eigenschaften 
Hitzebeständigkeit : max. 70 °C 
Feuchtebeständigkeit : sehr gut 

Fortsetzung umseitig

Deutschland
GARDENA
Kress + Kastner GmbH
Abt. Kundendienst
Hans-Lorenser-Str. 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(0731) 490-246
Reparaturen:
(0731) 490-290

Argentina
Argensem S.A.
Venezuela 1075 
(1618) El Talar - 
Buenos Aires 

Australia
NYLEX 
Corporation Ltd.
25-29 Nepean 
Highway
P.O. Box 68
Mentone, Victoria 3194

Austria
GARDENA Österreich
Gesellschaft m.b.H.
Stettnerweg 11-15
2100 Korneuburg

Belgium
MARKT (Belgium) 
NV/ SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem

Brazil 
M. Cassab 
Av. das Nações 
Unidas, 20.882 
Santo Amaro, 
CEP 04795-000 
São Paulo - S.P.

Bulgaria / България
ДЕНЕКС ООД 
Бул. ”Г.М.Димитров”16
ет.4 
София 1797 

Canada
GARDENA
Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario 
Canada L6T 4X3

Chile
Antonio Martinic 
Y CIA. LTDA.
Gilberto Fuenzalida 
185 Loc.
Las Condes - 
Santiago de Chile 

Costa Rica
Compania Exim 
Euroiberoamericana 
S.A.
350 Sur del Auto-
mercado 
Los Yoses 
San Pedro 

Cyprus
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia

Czech Republic
GARDENA 
spol. s.r.o.
Шнpskб 20a, и.p. 1153
62700 Brno 

Denmark
GARDENA
Danmark A/S
Naverland 8 
2600 Glostrup 

Finland
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa 

France
GARDENA France
Service Après-Vente
BP 50080
95948 ROISSY CDG
Cedex

Great Britain
GARDENA UK Ltd.
27-28 Brenkley Way 
Blezard Business Park
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne 
NE13 6DS

Greece
Agrokip 
G. Psomadopoulos 
& Co.
20, Lykourgou str.
Kallithea
Athens

Hungary
GARDENA 
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22
1158 Budapest

Iceland
Heimilistaeki hf
Saetun 8
P.O. Box 5340
125 Reykjavik 

Republic of Ireland 
Michael McLoughlin 
& Sons 
Hardware Limited 
Long Mile Road 
Dublin 12

Italy
GARDENA Italia S.r.l.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)

Japan
KAKUDAI Mfg. Co. Ltd.
1-4-4, Itachibori 
Nishi-ku
Osaka 550

Luxembourg
Magasins 
Jules Neuberg
Grand Rue 30
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010

Netherlands
GARDENA
Nederland B.V.
Postbus 50176 
1305 AD ALMERE 

Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196 
P.O. Box 8200 
Curaçao 

New Zealand
NYLEX 
New Zealand Limited
Private Bag 94001 
South Auckland 
Mail Centre 
10 Offenhauser Drive 
East Tamaki, Manukau

Norway
GARDENA 
Norge A/ S
Postboks 214
2013 Skjetten

Poland
GARDENA 
Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d 
05-532 Baniocha

Portugal
MARKT 
(Portugal), Lda.
Recta da Granja 
do Marquês 
Edif. GARDENA
Algueirão
2725-596 Mem Martins 

Russia / Россия
АО АМИДА ТТЦ 
ул. Моcфилмовcкая 66
117330 Моcква

Singapore
Variware
Holland Road 
Shopping Centre
227-A 1st Fl., Unit 29
Holland Avenue
Singapore 1027

Slowenia / Croatia 
Silk d.o.o. Trgovina
Brodiљиe 15
1236 Trzin

South Africa
GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686

Spain
ANMI
Andreu y Miriam S.A.
Calle Pere IV, 111
08018 Barcelona

Sweden
GARDENA
Svenska AB
Box 9003
20039 Malmö

Switzerland
GARDENA 
Kress + Kastner AG
Bitziberg 1
8184 Bachenbülach

Ukraine / Украина 
АОЗТ АЛЬЦЕСТ 
ул. Гайдара 50 
г. Киев 01033 

Turkey
Dost Diþ Ticaret
Mümessillik A.Þ.
Yeþilbaðlar Mah. Baþkent 
Cad. No. 26 
Pendik - Ýstanbul 

USA
GARDENA 
3085 Shawnee Drive 
Winchester VA 22604

7736-20.960.04/ 0021
GARDENA 
Kress + Kastner GmbH
Postfach 27 47 
D-89070 Ulm 
www.gardena.com

Aplicaciones
.Uniones: poner las piezas de lámina solapadas (aprox. 8 cm) sobre una 

base firme.
Reparaciones: corte un trozo de un resto de lámina para la reparación.

.Tratamiento superficial : Por lo general no es necesario raspar el material de
PVC. Limpie bien las superficies a pegar, de forma que estén secas y libres 
de grasa. Utilice para ello acetona, en caso necesario.

.Utilice un pincel robusto para aplicar el pegamento. Limpie el pincel inmediata-
mente, p.ej., con acetona.

.Temperatura de aplicación: no menos de + 10 °C.

.Recubra los dos lados que han de ser unidos con una capa fina de pega-
mento y déjelo secar durante 10-25 minutos, aproximadamente, antes de 
juntar y apretar ambas superficies (p.ej., con un rodillo de empapelar).
Importante: cierre el envase inmediatamente después del uso, para evitar 
que se seque el contenido.

.Las uniones pegadas no deben someterse a cargas antes de aproximada-
mente 10 horas, como mínimo.

Manchas
Elimine las manchas de pegamento, p.ej., con acetona.

Importante – Responsabilidad de productos
Teniendo en cuenta la gran variedad de materiales y condiciones en que se 
utiliza el pegamento GARDENA para los revestimientos de caucho sintético para
estanques de jardín, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados
obtenidos y/o por cualquier clase de daños causados por el producto.

Presentación
Lata de 250 ml, Art. Nº 7736
Lata de 750 ml, Art. Nº 7737 Nivel de información: Abril 2002

BrugsanvisningK
Lim til bassinfolie Varenr. 7736/7737

Produktbeskrivelse
Lim til f.eks. GARDENA Bassinfolier af PVC (polyvinylchlorid).

Anvendelsesområde
Til limning af produkter af PVC som f.eks. bassinfolier, teltduge, presenninger,
svømmedæk, vandbolde, sædebetræk, gummibåde og regnfrakker.

Forsigtighedsforanstaltninger – advarselshenvisninger

R 19 Kan danne eksplosive peroxider.
R 36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorgane-

rene.
R 66 Gentagen kontakt kan resultere i spruk-

ken eller ridset hud.
R 67 Dampe kan forårsage søvnighed og 

ørhed.
S 2 Må ikke være tilgængelig for børn.
S 16 Skal holdes borte fra brandkilder. Rygning forbudt.
S 26 Ved kontakt med øjnene skyl dem grundigt med vand 

og opsøg en læge.
S 51 Må kun anvendes og opbevares i godt ventilerede 

områder.

Egenskaber 
Varmebestandighed: max. 70 °C
Fugtbestandighed: meget god

Anvendelse
.Limsøm: Foliestykkerne lægges overlappende (ca. 8 cm) på en fast under-

grund.
Reparationspunkter : Reparationsstykker skæres ud af en folierest.

.Overfladebehandling: Generelt er det ikke nødvendigt at gøre PVC-materialet
ru. Limpunkterne rengøres grundigt, således at de er tørre og fedtfri. Hertil
anvendes i givet fald acetone.

.Til påføring af limen anvendes en stabil pensel. Penslen skal straks rengøres
med f.eks. acetone.

.Anvendelsestemperatur : Ikke under +10 °C.

.Begge sider, der skal limes sammen, bestryges med et tyndt lag og limen
lades tørre i ca. 10 - 25 minutter, før fladerne sættes sammen og trykkes 
godt mod hinanden (f.eks. med en tapetrulle).
Vigtigt : Dåsen skal lukkes lige efter brug for at forhindre udtørring.

.Limpunkterne må tidligst belastes efter ca. 10 timer.

Pletter
Limpletter fjernes med f.eks. acetone.

Vigtigt – produktansvar
Med hensyn til de mange materialer og betingelser, hvor GARDENA Lim til 
bassinfolier anvendes, overtager vi ingen ansvar for resultaterne og/eller even-
tuelle skader, der forårsages på grund af produktet.

Pakningsstørrelse
250 ml dåse, varenr. 7736
750 ml dåse, varenr. 7737 Informationens stand: April 2002
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Istruzioni per l’uso I
Collante per teli Art. 7736/7737

Descrizione
Collante specifico, ideale per giuntare o riparare i teli per laghetti GARDENA in
PVC (cloruro di polivinile).

Settore di utilizzo
Il collante GARDENA può essere utilizzato per riparare o giuntare prodotti in PVC
come teli per laghetti, tendoni, teloni, ciambelle salvagente e palloni da mare,
coprisedili, canotti e impermeabili.

Precauzioni

R 19 Può formare perossidi esplosivi.
R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
R 66 Contatti ripetuti con l’epidermide pos-

sono causare screpolature e abrasioni.
R 67 Le esalazioni possono provocare son-

nolenza e torpore.
S 2 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
S 16 Conservare lontano da fonti di calore. Non fumare.
S 26 In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediata-

mente con acqua e consultare il medico.
S 51 Usare e conservare solo in ambiente ben ventilato.

Caratteristiche
Resistenza al calore: max. 70 °C
Resistenza all’umidità : molto buona

Modalità d’impiego
.Giunte: usando come base una superficie rigida, sovrapporre i bordi da in-

collare (di ca. 8 cm).
.Riparazioni : recuperare una porzione di materiale sufficientemente grande 

(ad es., da un ritaglio avanzato).
1. Lavorare ad una temperatura non inferiore a +10 °C.
2. Pulire accuratamente le parti da giuntare o da riparare, usando eventualmente

dell’acetone in modo che risultino ben sgrassate e asciutte.
3. Stendere un leggero strato di collante su entrambe le parti utilizzando un 

pennello robusto – da pulire subito dopo l’uso. Lasciar asciugare le superfici 
da 10 a 25 minuti; quindi sovrapporle e comprimerle con forza usando, ad es.,
un rullo da tappezziere. Nota bene: chiudere immediatamente il barattolo di 
collante per evitare che il contenuto si essicchi.

4. Rimuovere eventuali macchie di collante usando, ad es., dell’acetone.
5. Lasciar riposare le parti giuntate o riparate per almeno 10 ore.

Responsabilità del prodotto
Considerato che il collante per PVC GARDENA può essere utilizzato nelle più
svariate circostanze, non si assume alcuna responsabilità circa i risultati e/o gli
eventuali danni derivanti dal suo impiego.

Contenuto
250 ml, art. 7736
750 ml, art. 7737 Aprile 2002

Información de productosE
Pegamento para revestimiento 
para estanques de jardín Art. Nº 7736/7737

Descripción del producto
Pegamento para, p.ej., GARDENA revestimiento do caucho sintético (cloruro 
de polivinilo) para estanques de jardín.

Aplicaciones
Para pegar artículos de PVC, como, p.ej., revestimientos de PVC para estanques
de jardín, toldos, cubiertas, flotadores, pelotas, fundas de asientos, botes de 
caucho y chubasqueros.

Medidas de precaución – Advertencias

R 19 Puede formar peróxidos explosivos.
R 36/37 Irrita los ojos y las vias respiratorias.
R 66 La exposición repetida puede provocar 

sequedad o formación de grietas en 
la pie.

R 67 La inhalación de vapores puede provo-
car somnolencia y vértigo.

S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.

No fumar.
S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata 

y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S 51 Utilizar y guardar únicamente en lugares bien ventila-

dos.

Propiedades
Resistencia al calor : máx. 70 °C
Resistencia a la humedad: muy buena
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