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In base alle norme VDE vigenti, la linea di alimentazione deve
presentare una sezione pari almeno a quella dei cavi in gomma-
marcati H05 RNF. Eventuali prolunghe devono essere conformi
al disposto del DIN VDE 0620.

In Austria, in conformità al disposto del ÖVE-EM 42, T2 (2000)/
1979 § 22 e § 2022.1, le pompe per piscine e laghetti devono
essere alimentate tramite trasformatore isolante omologato.
v Rivolgersi al proprio elettricista.

In Svizzera tutte le attrezzature ad alimentazione elettrica che
vengono impiegate all’aperto devono essere collegate a un
interruttore automatico di sicurezza.

Collocare la pompa sempre su una base piana e stabile.

Quando la pompa è collegata alla rete elettrica, evitare qualsi-
asi contatto con l’acqua.

Non reggere mai la pompa tenendola per il cavo. Non tirare mai
il cavo per staccare la spina dalla presa di corrente. Proteggere
il cavo da fonti di calore, olio e spigoli vivi.

Quando la pompa non è in uso o si devono effettuare interventi
di manutenzione, staccare sempre la spina dalla presa di cor-
rente.
v Leggere attentamente le istruzioni e seguire le avvertenze 

riportate.

La temperatura dell’acqua deve essere compresa tra 4 e 35° C.

Sabbia o altre sostanze abrasive presenti nell’acqua provocano
un rapido deterioramento della pompa e ne riducono le presta-
zioni.

v Il filtro va posizionato in modo stabile all’interno o in prossi-
mità del laghetto.

Se si colloca il filtro sulla sponda del laghetto, il serbatoio deve
trovarsi sopra il livello dell'acqua.

La realizzazione di piscine e laghetti deve essere conforme 
ai disposti internazionali e nazionali in materia. Rivolgersi alle
autorità locali competenti.

Avvertenze 

Settore di utilizzo 

Nota bene 

GARDENA Set filtro 5000

Benvenuti nel mondo aquamotion GARDENA...

Prima di mettere in uso il nuovo set filtro, si raccomanda di leg-
gere attentamente le istruzioni e di seguire le avvertenze ripor-
tate. Si imparerà così a conoscere il prodotto e ad usarlo corretta-
mente.

Per motivi di sicurezza bambini, giovani sotto i 16 anni o coloro
che non hanno preso visione delle istruzioni non devono utiliz-
zare il set filtro.

v Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.
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1. Modalità d’impiego 

Il set filtro GARDENA è un prodotto a destinazione hobbistica,
concepito per uso privato in ambito domestico.
Va utilizzato esclusivamente per depurare l’acqua di laghetti 
sino a 5 m3.

Il set filtro GARDENA non è idoneo per uso industriale. Non
deve essere adoperato con liquidi infiammabili o esplosivi, pro-
dotti chimici e generi alimentari. Non va altresì usato per ali-
mentare singoli irrigatori e impianti d’irrigazione.

Indice 

2. Norme di sicurezza 

Prima di ogni impiego, controllare sempre la pompa (e in par-
ticolare cavo e spina). Non utilizzare mai una pompa danneg-
giata. In caso, farla revisionare esclusivamente da un Centro
Assistenza GARDENA.
Prima di collegare la pompa, accertarsi che i dati riportati sul-
l’etichetta corrispondano a quelli della rete.

La pompa va collegata ad un interruttore automatico di sicu-
rezza con corrente nominale di dispersione ≤ 30 mA (DIN 
VDE 0100-702 e 0100-738).
v Rivolgersi al proprio elettricista.

Controlli preliminari 

Sicurezza elettrica 
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Posizionamento 
e avviamento

|Se si vuole collocare il filtro sulla sponda del laghetto,
procedere come segue:
1. Posizionare il serbatoio A in prossimità del laghetto su 

base piana e stabile.
2. Collocare la pompa 1 all’interno del laghetto su base 

stabile in modo che rimanga completamente sommersa.
3. Collegare il tubo di mandata B della pompa all’attacco 

superiore C del serbatoio (che deve trovarsi al massimo 
50 cm sopra il livello del laghetto).

4. Collegare il tubo di scarico D all’attacco inferiore E del 
serbatoio (che deve trovarsi almeno 5 cm sopra il livello 
del laghetto) e metterlo in acqua.

5. Inserire la spina del cavo di collegamento della pompa in 
una presa di corrente a 230 V c.a.
Attenzione: la pompa si avvia subito! 

Se si vuole collocare il filtro all’interno del laghetto,
procedere come segue:
1. Collegare il tubo di mandata B della pompa all’attacco 

superiore C del serbatoio e il tubo di scarico D all’attacco 
inferiore E del serbatoio.

2. Svitare il coperchio 0 del serbatoio affinché quest’ultimo 
si riempia d’acqua e non galleggi.

3. Collocare la pompa 1 e il serbatoio A all’interno del laghetto
su base piana e stabile in modo che entrambi risultino comple-
tamente sommersi e riavvitare il coperchio 0 sul serbatoio.

4. Inserire la spina del cavo di collegamento della pompa in una
presa di corrente a 230 V c.a.
Attenzione: la pompa si avvia subito! 

Non far mai funzionare la pompa a secco:
si rischia di surriscaldarla e danneggiarla irrimediabilmente.

5. Manutenzione 

Il set filtro GARDENA non necessita di alcun intervento di manu-
tenzione ma, all’occorrenza, deve essere pulito.
1. Staccare la spina della pompa dalla presa di corrente.
2. Togliere il coperchio 0 dal serbatoio A.
3. Estrarre il materiale spugnoso 9 e sciacquarlo sotto l’acqua

corrente.
4. Rimuovere la rete con il granulato filtrante 8 e immergerla 

per ca. 24 ore in una soluzione salina (20 g di sale ogni litro
d’acqua).

5. Terminato il trattamento, risciacquare bene la rete 8 usando
acqua corrente tiepida.

6. Immergere i blocchetti filtranti 7 in acqua pulita.
Non pulirli sotto l’acqua corrente: i microrganismi verrebbero
annientati.

7. Svuotare completamente il serbatoio A e pulirlo sotto l’acqua
corrente.

8. Rimontare il filtro percorrendo in senso inverso i singoli pas-
saggi.

9. Riposizionare il set nel laghetto (vedi § 4. “Messa in uso”).

A

C

1

B

E
D

A

E

D

C

B

1

3. Parti funzionali 

! Ingresso acqua 
L’attacco consente di collegare il filtro alla pompa tramite 
un apposito tubo.

" Filtraggio meccanico 
Il materiale spugnoso trattiene le scorie più consistenti.

§ Filtraggio biologico 
Il granulato filtrante lega e scompone le sostanze nutritive 
in eccesso e quelle nocive.

$ Depurazione biologica 
Gli speciali blocchetti favoriscono l’insediamento dei micro-
organismi capaci di agire come depuratori biologici.

% Uscita acqua 
L’attacco consente di collegare il tubo che reimmette nel 
laghetto l’acqua depurata.

4. Messa in uso 

1. Svitare il coperchio 0 dal serbatoio A ed estrarre tutti gli 
elementi presenti all’interno.

2. Inserire dall’esterno del serbatoio i due attacchi 3 e, dal-
l’interno, applicarvi i due anelli di tenuta 4.

3. Dall’interno del serbatoio, avvitare il filtro 5 sull’attacco 3
inferiore.

4. Sempre passando dall’interno, avvitare il gomito 6 sull’at-
tacco 3 superiore.
Il gomito dev’essere rivolto verso l’alto.

5. Inserire i blocchetti filtranti 7 all’interno del serbatoio A.
6. Travasare il granulato filtrante nella rete 8 e stendere que-

st’ultima sui blocchetti filtranti 7.
7. Inserire quindi il materiale spugnoso 9 nel serbatoio in 

modo da coprire interamente la rete 8.
Il gomito 6 si deve trovare al di sopra del materiale spu-
gnoso 9.

8. Avvitare il coperchio 0 sul serbatoio A.

1. Avvitare l’attacco 2 sulla pompa 1.
2. Stabilire il punto in cui verrà collocato il filtro.
3. Determinare la lunghezza del tubo di mandata B e del 

tubo di scarico D.
4. Ricavare dal tubo in dotazione il tubo di mandata e quello 

di scarico.
5. Collegare il tubo di mandata all’attacco 2 della pompa.

"

§

$
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Montaggio del filtro

Montaggio della pompa

2

1

Pulizia del filtro 

8

7

9

0
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Anomalia Possibile causa Intervento

La pompa non entra in I collegamenti non sono a posto. v Controllare gli attacchi.
funzione.

La girante è bloccata. v Rimuovere le incrostazioni 
di sporco all’interno della 
pompa (vedi § 5. “ Manu-
tenzione”).

7. Interventi di fine stagione 

1. Prima dell’inverno, tirar fuori dall’acqua tutti i componenti del
set, staccare il tubo dalla pompa e svuotare completamente 
il serbatoio.

2. Pulire bene tutti le parti.
3. Riporre il filtro in luogo riparato dal gelo.
4. Immergere la pompa in un contenitore pieno d’acqua lasciando

la spina all’asciutto e riporla in luogo protetto dal gelo.

Conservare il set lontano dalla portata dei bambini.

8. Dati tecnici 

Art. 7919

Potenza nominale 14 W 

Mandata max. 900 l /h

Prevalenza max. 1,5 m

Immersione max. 1,0 m

Cavo di alimentazione 10 m H05 RNF

Collegamento della pompa Attacco G 1/2 

Temperatura max. dell’acqua 35 °C

Tensione di rete / Frequenza 230 V / 50 Hz 

Livello rumorosità  LWA
1) 48 dB (A)

1) Metodo di rilevamento conforme a NE 60335-1 

9. Informazioni utili

In caso di guasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi al 
Servizio Clienti c /o GARDENA Italia, tel. 02.93.57.02.85 
oppure direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Nazionale.

GARDENA Service · Via F. De Sanctis, 38 · 20141 MILANO 
tel. 02.84.67.837 · numero verde 800-012024 · fax 02.84.67.838 

Questo prodotto GARDENA è coperto da garanzia legale (nella
Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto)
relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbri-
cazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà 
essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato 
di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osser-
vate le seguenti condizioni :

J

H

b

I

Affinché il granulato svolga al meglio la sua funzione filtrante, 
si consiglia di sostituirlo o di rigenerarlo ogni 6 mesi (ad es.
immergendolo in una soluzione salina e poi risciacquandolo
accuratamente).

Le fessure della gabbia filtrante non devono essere ostruite.
Per pulirle, procedere come segue:
1. Staccare la spina della pompa dalla presa di corrente.
2. Tirar fuori dall’acqua la pompa.
3. Svitare l’attacco 2 e il manicotto filettato F.
4. Aprire la gabbia filtrante G e sciacquarla bene con un getto

d’acqua.
5. Rimuovere i residui dalle fessure della gabbia filtrante G

utilizzando una spazzola morbida.

Avvertenza: Per rimuovere lo sporco, non usare oggetti duri 
o detergenti aggressivi ! 

Per eliminare eventuali incrostazioni all’interno della pompa, 
procedere come segue:
1. Staccare la spina della pompa dalla presa di corrente.
2. Tirar fuori dall’acqua la pompa.
3. Svitare l’attacco 2 e il manicotto filettato F.
4. Aprire la gabbia filtrante G ed estrarre  la pompa.
5. Sbloccare i ganci a scatto b e rimuovere il coperchio della

pompa H dall’alloggiamento del motore J.
6. Estrarre la girante I.
7. Rimuovere tutte le incrostazioni di sporco.
8. Inserire nuovamente la girante I nell’alloggiamento del 

motore J.
9. Riposizionare il coperchio H sull’alloggiamento del motore J

e spingerlo a fondo fino a sentire lo scatto dei fermi.

6. Anomalie di funzionamento 

Anomalia Possibile causa Intervento

L’acqua non è limpida. Il laghetto è particolarmente 1. Verificare la presenza di 
sporco e contiene troppe nitrato usando, ad esempio, 
sostanze nutritive. il Test per laghetti 

GARDENA, art. 7920.
2. In caso, sostituire l’acqua 

e pulire il fondo.

Il granulato filtrante è sporco. v Pulire gli elementi filtranti 
all’interno del serbatoio.

La concentrazione di pesci v Verificare che nel laghetto 
e di altri animali acquatici ci sia il giusto rapporto tra 
è eccessiva. volume d’acqua e fauna 

(1 m3 d’acqua = 80 cm di 
pesci).

Pulizia della pompa

2

F

G

Servizio Clienti

Centro Assistenza 
Tecnica Nazionale 

Garanzia 
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• il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle

istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito 
dall’acquirente o da terzi 

• il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente 
a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che
attesta l’acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve de-
scrizione del problema riscontrato.

La girante e il granulato filtrante, in quanto parti soggette a usura,
non rientrano nella garanzia.
L’intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo 
iniziale.
La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse 
nei confronti del negoziante/ rivenditore.

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legisla-
zione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni
causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non
correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale 
non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e,
in ogni caso, qualora l’intervento non venga eseguito da un cen-
tro assistenza GARDENA o da personale specializzato autoriz-
zato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

Responsabilità 
del prodotto  

Dichiarazione di conformità alle norme UE
La sottoscritta

GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · D-89079 Ulm

certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle
direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto.

Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente
dichiarazione.

Descrizione del prodotto: Pompa 

Modello: 1543 

Art. : 7919 

Direttive UE: Compatibilità elettromagnetica CE/89/336 
Normativa sulla bassa tensione CE/73/23  

NE armonizzate: NE 55014-1 / NE 55014-2 
NE 60335-1 / NE 60335-2-41 
NE 61000-3-2 / NE 61000-3-3 

Anno di rilascio 
della certificazione CE: 2001 Ulm, 28.11.2001 

Thomas Heinl 
Direzione Tecnica
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