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D Gebrauchsanweisung 
Ventilbox 

CZ Nбvod k pouћitн 
Ventilovб skшнтka

H Hasznбlati ъtmutatу 
Szelephбz

PL Instrukcja obsіugi 
Skrzynki na zawory

SLO Navodila za uporabo
Ventilska posoda

HR Uputstva za upotrebu 
Okno s ventilima

SK Nбvod na pouћнvanie
Box na ventily 

RUS Инструкция по применению
Вентильная коробка 

RO Instrucюiuni de folosire 
Blocul de supape 

V 3 Art.1255

V1 Art.1254
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Urиenie 

Riadiaca technikar
zavlaћovacнch ventilov

GARDENA Box na ventilyV1 / V 3 
Vitajte v zбhrade spoloиnosti GARDENA...

Starostlivo si preинtajte celэ nбvod na pouћitie a reљpektujte
pokyny v тom uvedenй. Prostrednнctvom nбvodu na pouћitie sa
oboznбmite s boxom na ventily, s jeho sprбvnym pouћнvanнm a 
s bezpeиnostnэmi pokynmi.

Z bepeиnostnэch dфvodov nesmъ box na ventily pouћнvaќ deti 
a mladistvн mladљн ako 16 rokov ako aj osoby, ktorй nie sъ
oboznбmenй s tэmto nбvodom na pouћitie.

v Starostlivo si odloћte tento nбvod na pouћitie.

1. Moћnosti pouћitia Vбљho boxu na ventily GARDENA . . . . . . . . 38
2. Pre Vaљu bezpeиnosќ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. Montбћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4. Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5. Odstavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6. Odstraтovanie porъch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7. Dodбvanй prнsluљenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8. Technickй ъdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
9. Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1. Moћnosti pouћitia Vбљho boxu na ventily GARDENA 

Boxy na ventily sъ urиenй na podzemnъ montбћ zavlaћovacнch
ventilov GARDENA.
V tomto prнpade sъ moћnй nasledjъce spфsoby ovlбdania:
Zavlaћovacн vnetil, tovar и. 1251 (9 V) :
• Komfortnй, bezkбblovй diaѕkovй ovlбdanie aћ pre 15

zavlaћovacнch ventilov s centrбlnym vysielaиom, tovar. 
и. 1243 a s prнjmaиmi, tovar. и. 1244 / 1245.

• Priame programovanie ventilov pomocou programovacej 
jednotky Tovar. и. 1242 je vhodnй predovљetkэm na decentrali-
zovanъ inљtalбciu ventilov s ovlбdacou иasќou, tovar. и. 1250.

Zavlaћovacн ventil Tovar. и. 1278 (24 V)* :
• Zavlaћovacie ventily ovlбdateѕnй pomocou aћ 12 kбblov s ria-

denнm zavlaћovania 4040 mod. и. 1276 / rozљirovacнm modu-
lom 2040 mod. и. 1277 a spojovacнm kбblom mod. и. 1280. 

* v predaji len na vybranэch odbytovэch trhoch.

Predpokladom korektnйho pouћitia boxu na ventily je dфslednй
dodrћiavanie nбvodu na pouћitie dodбvanйho spoloиnosќou 
GARDENA.

2. Pre Vaљu bezpeиnosќ

vv Reљpektujte bezpeиnostnй pokyny uvedenй v boxe na 
ventily.

V Zabezpeиenie voиi mrazu, poru kapitolu 6. Odstavenie
„Zazimovanie“.

v Reљpektujte bezpeиnostnй pokyny uvedenй v nбvode na pouћitie.

Obsah 

Zazimovanie
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Predradenie 
centrбlneho filtra :

Vљeobecnй pokyny na montбћ:

Inљtalбcia boxu na ventily :

Na box ventilov namontujte
potrubie GARDENA:

3. Montбћ

Z dфvodu zabezpeиenia ochrany zariadenia voиi zneиisteniu
odporъиame predradenie centrбlneho filtra GARDENA,
tovar. и. 1506 / 1510. Ak budete poћнvaќ zneиistenъ vodu,
predraпte pred zariadenie filter. 

v Priloћenэm tukom namaћte pred vlastnou montбћou vљet-
ky O krъћky a kovovй upevтovacie strmene! 
Na obe strany teleskopickej rъrky B /G nasaпte jeden
tesniaci O-krъћok. 

1. Box na ventily 1 podsypte hrubэm љtrkom 2 rozmery podsypu
cca. 20 cm x 30 cm x 10 cm (V1) / 30 cm x 35 cm x 10 cm (V3). 
Takto dosiahnete bezchybnъ funkciu љachtovej drenбћe.

2. Len hornйho okraja ventilu namontuje do polohy zarovno s
maиinou.
Takto sa vyhnete poљkodeniu pri kosenн trбvnika.

Pri montбћi boxu s ventilmi musн byќ veko zatvorenй.
Zemina, ktorб ho obklopuje, mфћe byќ utlaиenб len mierne,
aby nedoљlo k vtlaиeniu stien, v dфsledku иoho by nebolo
moћnй veko zatvoriќ ъplne. 
Eventuбlne mфћete pri utesтovanн vystuћiќ steny zvnъtra
pomocou odstupovэch drћiakov. 

Na pripojenie boxu na ventily mфћete pouћiќ potrubie GARDENA
tovar. и. 1580 / 1582 A spoloиne so svorkami so zбvitom 
GARDENA tovar. и. 15910.

Len pre box na ventily V3: 
Rozdeѕovaи 5 mб 3 vstupy. Tэm sa dosahuje vysokб flexibilita
pripojenia boxov na vnetily.

1. Na vstupy, ktorй sa nepouћнvajъ, naskrutkujte vieиka 4. 
2. Rozdeѕovaи 5 nasaпte na box na ventily z vonakjљej strany a 

z vnъtornej strany ho upevnite pomocou dvoch skrutiek 2.
3. Na rozdeѕovaи 5 naskrutkujte odvodтovaciu skrutku 6.

Pre boxy na ventily V1 a V3:

1. Prнpojky 7 nastrиte do boxu na ventily z vnъtornej strany a
priskrutkujte ich z vonkajљej strany na box na ventily pomocou
dvoch skrutiek 2.

2. Prнpojku kohъta 8 naskrutkujte na kaћdъprнpojku 7 a sъиasne
aj na poћitэ vstup 9.

3. Svorku so zбvitom 0 nasuтte na vљetky konce potrubн A.

Tip: Ak konce potrubн A na krбtko ponorнte do teplej vody,
ѕahљie ich nasunietena prнpojky kohъtov 8.

4. Potrubia A nasuтte na prнpojky kohъtov 8 a pevne ich
dotiahnite pomocou svoriek so zбvitom 0. 

Rozvodnй trubky znaиky GARDENA s priemerom 25 mm 
mod. и. 2700 / 2701 a priemerom 32 mm mod. и. 2704 / 2705
mфћu byќ pripojenй prostrednнctvom spojky GARDENA 25 mm
mod. и. 2762 a 32 mm mod. и. 2768. 

2 2

4 5 4

A 80

8

98

2

7

7

6

1

2
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Montбћ zavlaћovacieho ven-
tilu 9 V / 24 V 
(tovar. и. 1251 / 1278) :

Zapojenie zavlaћovacieho
ventilu 24 V (tovar. и. 1278) :

L

K

L

J

H

C G 7FB

D

Ak do boxu na ventily V3 namontujete len 2 ventily, musнte
otvorenэ vэstup rozdeѕovaиa uzatvoriќ pomocou zaslepovacej
иiapoиky. 

1. Do otvorenйho vэstupu rozdeѕovaиa zasuтte krбtku telesko-
pickъ trubku B.

2. Do otvorov C vэstupu rozdeѕovaиa zasuтte upevтovacн strmeт
D. Krбtka teleskopickб trubka B je pevne zafixovanб.

3. VieиkoE naskrutkujte na krбtku teleskopickъ rъrkuB. 

Reљpektujte smer prietoku!
A V Pri montбћi zavlaћovacieho ventilu F dфsledne 

reљpektujte vyznaиenэ smer prietoku (љнpka). 

1. Dlhъ teleskopickъ trubku G ъplne zasuтte do prнpojky 7 na
vэstupnej strane. 

2. Krбtku teleskopickъ trubku B naskrutkujte do vstupu zavlaћo-
vacieho ventilu F. Љнpka uvedenб na zavlaћovacom ventile je
orientovanб v smere sprбvneho prietoku. 

3. Zavlaћovacн ventil spoloиne s krбtkou teleskopickou trubkou B
zasuтte do vэstupu rozdeѕovaиa C. 

4. Dlhъ teleskopickъ trubku G naskrutkujte do vэstupu  zavlaћova-
cieho ventilu F. 

5. Upevтovacie strmene D zasuтte do otvorov na vэstupoch
rozdeѕovaиa C a na prнpojkбch 7. 
Teleskopickй trubky B / G sъ pevne zafixovanй. 

Pri otvorenom veku H mфћete smer prietoku v zavlaћovacom
ventile F urиiќ pomocou vyznaиenej љнpky.

Aћ 12 zavlaћovacнch ventilov mod. и. 1278 (24 V) je moћnй pre-
pojiќ pomocou spojovacieho kбbla mod. и. 1280 s riadenнm
zavlaћovania 4040 mod. и. 1276 v kombinбcii s rozљirovacнm
modulom 2040 mod. и. 1277. 

1. Prepojovacн kбbel I zasuтte do boxu na ventily V3 z boиnej
strany a podѕa vэstupov na ovlбdanн zavlaћovania (pozri farbu
kбblov) ich zaskrutkujte do svorkovnice J.

2. Pred kaћdэm ventilom kбbel zaskrutkujte do prнpojok C.
3. Zvyљnэ kбbel z kaћdйho ventilu 

zaskrutkujte podѕa obsadenia 
do prнpojok 1– 6.

4. Ak pouћijete 2 boxy na ventily 
V3, pripojte druhэ box na ventily 
V3 ppomocou prepojovacieho 
kбblu na prvэ box ventilov V3.

5. Na svorkovnicu J nasuтte 
ochrannъ krytku Ka pevne ju 
dotiahnite pomocou dvoch skrutiek L.

Informбcie o pripojenн zavlaћovacнch ventilov, tovar. и. 1251 (9 V)
na prijнmaи signбlov, tovar. и.1244, prнp. na riadiace jednotky,
tovar. и. 1250, nбjdete v nбvode na pouћitie centrбlneho vysie-
laиa, tovar. и. 1243, prнp. programovacej jednotky, tovar. и. 1242. 

E

BC

D

V3: Uzatvorte otvorenэ
vэstup rozdeѕovaиa:

I

Art. 1280

I

Art. 1280



O

Zazimovanie:
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Nastavenie ovlбdania
ventilov:
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v Otoиenнm uzamykacej pбky M o 90°uzavriete veko H, инm sa
vyhnete poљkodeniu veka pri kosenн trбvnika.

Proti krбdeћi mфћete veko H zabezpeиiќ uzamknutнm. 

v Uzamknite prekrэvajъce sa otvory N boxov na ventily a veka
(malэm visiacim zбmkom alebo uzamykacнm okom)
– alebo –
veko H zabezpeиte voиi krбdeћi pomocou skrutky do plechu
(4,2 x 19 mm).

4. Obsluha 

Plnoautomatickй ovlбdanie:
v Prepнnaciu pбku O prepnite do polohy „AUTO/OFF“. 

Programom ovlбdanэ prietok vody do zavlaћovacieho zariade-
nia podѕa naprogramovania (pomocou riadiacej jednotky / prijн-
maиa signбlov alebo pomocou ovlбdania zavlaћovania).

Automaticky otvorenэ ventil sa nedб ruиne uzatvoriќ na
ventile.

Ruиnй ovlбdanie:
v Prepнnaciu pбku O prepnite do polohy „ON“. 

Stбly prietok vody nezбvislэ na naprogramovanн.

5. Odstavenie 

Aby ste sa vyhli poљkodeniu zavlaћovacнch ventilov a
celйho zavlaћovacieho zariadenia, musнte – predovљetkэm
pred obdobнm mrazov – vykonaќ nasledujъce opatrenia:

1. Uzatvorte vodovodnэ kohъtik a uvoѕnite spojovaciu hadicu
medzi vodovodnэm kohъtikom a zбsuvkou na pripojenie
GARDENA, tovar. и. 1594 / 2795. Tэmto zavzduљnнte
systйm.

2. Pri priamom pripojenн zavlaћovacieho zariadenia na domбcu
vodovodnъ sieќ odstavte prнvod vody a otvorte vэpustnэ ventil
v domбcom rozvode vody.

3. Prepнnaciu pбkuO vљetkэch ventilov prepnite do polohy „ON“.

4. Vypustite zavlaћovacн ventil / box na ventily.
Mбte nasledujъce moћnosti :
– Vodu zo zariadenie vytlaиte stlaиenэm vzduchom
– Vymontujte vљetky ventily a uloћte ich na miesto, kde 

nezamrznъ
– Pri boxe na ventily V3 otvorte vypъљќaciu krytku 6 a 

vypustite prнvodnй potrubie Pokiaѕ budete potrubia 
vyprбzdтovaќ od boxu na ventily V3 pomocou vypъ-
љќacieho ventilu (napr. na zбsuvnэch postrekovaиoch 
GARDENA), ktorэ nie je namontovanэ vyљљie ako
zavlaћovacн ventil, mфћete zavlaћovacie ventily 
ponechaќ namontovanй v boxe na ventily. 

Uzamknutie veka:

N

H

M
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Ovlбdanie

Filter

5. Vyberte batйriu z riadiacej jednotky / prijнmaиa signбlov.
6. Zatvorte kryt љachty (pozri 3. Montбћ „Uzatvorenie krytu“ ). 

Prнstroj sa nesmie zahodiќ do beћnйho domovйho odpadu, ale
musн byќ odborne zlikvidovanэ. 
v Zariadenie likvidujte prostrednнctvom vaљej organizбcie na 

likvidбciu komunбlnych odpadov. 

6. Odstraтovanie porъch 

Porucha Moћnб prниina Odstrбnenie

Zavlaћovacн ventil neotvбra, Ovlбdanie zavlaћovania / v Zabezpeиte sprбvne pripo-
bez prietoku vody riadiaca jednotka / prijнmaи jenie ovlбdania zavlaћova-

signбlov nie sъ korektne pripojenй nia / riadiacej jednotky / 
na zavlaћovacн ventil. prijнmaиa signбlov na 

zavlaћovacн ventil.

Preruљenie prнvodu vody. v Otvorte prнvod vody.

Zavlaћovacн ventil nezatvбra, Zavlaћovacн ventil je namontovanэ v Otoиte zavlaћovacн ventil v 
stбly prietok vody voиi smeru prietoku. љachte (reљpektujte vyz-

naиenэ smer prietoku).

Prepнnaciu pбku O prepnite do v Prepнnaciu pбku O prepnite
polohy „ON“. do polohy „AUTO/OFF“.

Odobratie riadiacej jednotky poиas v Vysadenie riadiacej jed-
zavlaћovania. notky a vypnutie prostred-

nнctvom riadiacej jednotky.

Trubka sa skеzla z prнpojky Slabo dotiahnutй svorky so v Pevne dotiahnite svorky so 
zбvitom. zбvitom (pozri 3. „Montбћ“).

Pri inэch poruchбch sa obrбќte prosнm na servis spoloиnosti GARDENA.

7. Dodбvanй prнsluљenstvo

Prнzemnэ snнmaи vlhkosti GARDENA tovar. и. 1187
Elektronickэ snнmaи zrбћok GARDENA tovar. и. 1189
Predlћovacн kбbel GARDENA 
pre prнzemnэ snнmaи vlhkostosti 
a pre snнmaи zrбћok tovar. и. 1186
Prepojovacн kбbel GARDENA tovar. и. 1280
Kбblovб svorka GARDENA tovar. и. 1282
Centrбlny filter GARDENA tovar. и. 1506 / 1510 

8. Technickй ъdaje

Zavlaћovacн ventil Prevбdzkovэ tlak 0,5 aћ 12 barov

Prietokovй mйdium иistб sladkб voda

Max. teplota mйdia 40 °C

Likvidбcia: 
(podѕa normy RL2002/96/ES)
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11. Servis 

V prнpade zбruky sъ sluћby servisu pre Vбs bezplatnй. 

Firma GARDENA poskytuje na tento vэrobok zбruku po dobu 
2 rokov (od dбtumu kъpy). Toto zбruиnй plnenie sa vzќahuje na
vљetky podstatnй nedostatky zariadenia, ktorй dokбzateѕne sъvisia 
s chybami materiбlu alebo vэroby. Plnenie zбruky sa uskutoиnн
formou nбhradnej dodбvky bezchybnйho zariadenia alebo bez-
platnou opravou zaslanйho zariadenia podѕa nбљho vэberu, ak 
sъ splnenй nasledujъce predpoklady: 
• So zariadenнm sa manipulovalo sprбvne a podѕa odporъиanн 

v nбvode na pouћitie. 
• Ani kupujъci ani tretia osoba sa nepokъљala opraviќ zariadenie. 

Tбto zбruka vэrobcu sa netэka nбrokov na zбruku voиi obchodnн-
kovi / predajcovi.

V prнpade vyћadujъcom opravu zaљlite chybnй zariadenie spolu
s kуpiou dokladu o zakъpenн a s opisom chyby po uhradenн
poљtovnйho na adresu servisu, ktorб je uvedenб na zadnej 
strane. 
Po vykonanej oprave Vбm zariadenie zaљleme bezplatne spдќ. 

Upozorтujeme dфrazne na skutoиnosќ, ћe podѕa zбkona o
ruиenн za chyby vэrobku nemфћeme zodpovedaќ za љkody 
spфsobenй naљimi zariadeniami, pokiaѕ boli tieto spфsobenй
nesprбvnou opravou alebo ak pri vэmene dielov neboli pouћitй
naљe originбlne diely firmy GARDENA alebo diely, ktorй boli
nami schvбlenй a oprava nebola vykonanб servisom firmy 
GARDENA alebo autorizovanou osobou. To istй platн pre
doplnky a prнsluљenstvo.

Zбruka 

Ruиenie za chyby vэrobku 
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Bulgaria 
DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Sofia 1404 
Phone: (+359) 2 958 18 21
office@denex-bg.com
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Dublin 12 

Italy 
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22 
20020 Lainate (Mi) 
Phone: (+39) 02.93.94.79.1 
info@gardenaitalia.it 

Japan 
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty & 
Development Kojimachi 
BLDG., 8F 
5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0084 
Phone: (+81) 33 264 4721 
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp 

Luxembourg 
Magasins Jules Neuberg 
Grand Rue 30 
Boîte postale 12 
L-2010 Luxembourg 
Phone: (+352) 40 14 01
info@neuberg.lu 

Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176 
1305 AD ALMERE 
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl 

Neth. Antilles 
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196 
P.O. Box 8200 
Curaçao 
Phone: (+599) 9 767 66 55 
pgm@jonka.com 

New Zealand 
NYLEX New Zealand Limited
Building 2, 118 Savill Drive 
Mangere, Auckland 
Phone: (+64) 9 270 1806
lena.chapman@nylex.com.au

Norway
GARDENA Norden AB 
Salgskontor Norge 
Karihaugveien 89 
1086 Oslo 
info@gardena.no 

Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d 
05-532 Baniocha 
Phone: (+48) 22 727 56 90 
gardena@gardena.pl

Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do Marquês 
Edif. GARDENA Algueirão 
2725-596 Mem Martins 
Phone: (+351) 21 922 85 30 
info@gardena.pt 

Romania 
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1, 
Bucureєti, RO 013603 
Phone: (+40) 21 352 76 03 
madex@ines.ro 

Russia / Россия 
АО АМИДА ТТЦ 
ул. Моcфилмовcкая 66 
117330 Моcква 
Phone: (+7) 095 956 99 00 
amida@col.ru 

Singapore
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin 
#02-08 Tat Ann Building 
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277 
hyray@singnet.com.sg 

Slovak Republic 
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 17 
851 05 Bratislava 
Phone: (+421) 263 453 722 
info@gardena.sk 

Slovenia 
Silk d.o.o.
Brodiљиe 15
1236 Trzin 
Phone: (+386) 1 580 93 00 
gardena@silk.si

South Africa 
GARDENA 
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686 
Phone: (+27) 11 315 02 23 
sales@gardena.co.za 

Spain 
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6 
La Florida 
28023 Madrid 
Phone: (+34) 91 708 05 00 
atencioncliente@gardena.es

Sweden 
GARDENA Norden AB 
Försäljningskontor Sverige 
Box 9003 
200 39 Malmö 
info@gardena.se 

Switzerland / Schweiz
GARDENA (Schweiz) AG 
Bitziberg 1 
8184 Bachenbülach 
Phone: (+41) 848 800 464 
info@gardena.ch 

Turkey 
GARDENA / Dost Diþ Ticaret 
Mümessillik A.Þ. Sanayi 
Çad. Adil Sokak No.1 
Kartal - Ýstanbul 
Phone: (+90) 216 38 93 939 
info@gardena-dost.com.tr 

Ukraine / Украина 
ALTSEST JSC 
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska 
Borschahivka Town 
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine 
Phone: (+380) 44 459 57 03 
upyr@altsest.kiev.ua 

USA 
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive 
Winchester, VA 22604 
Phone: (+1) 540 722-9080 
service_us@melnor.com 
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