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GARDENA®

D Gebrauchsanweisung 
Gartenpumpe

CZ Nбvod k pouћitн 
Zahradnн иerpadlo 

H Hasznбlati ъtmutatу 
Kerti szivattyъk 

PL Instrukcja obsіugi 
Pompa ogrodowa 

SLO Navodila za uporabo 
Vrtna иrpalka 

HR Uputstva za upotrebu 
Vrtna crpka 

SK Nбvod na pouћнvanie 
Zбhradnй иerpadlo 

RUS Инструкция по эксплуатации 
Cадовые насосы 

RO Instrucюiuni de folosire 
Pompг de grгdinг 

3000/4 Jet Art. 1422
4000/4 Jet Art. 1429
4000/5 Jet Art. 1432
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Urиenie oblasti pouћitia 

Pouћiteѕnй mйdiб 

Upozornenie 

Zбhradnй иerpadlo GARDENA 
3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet
Vitajte v zбhrade GARDENA...

Preинtajte si prosнm pozorne tento nбvod na pouћitie a dodrћujte
pokyny, ktorй obsahuje. Prostrednнctvom tohoto nбvodu sa zoznб-
mite so zбhradnэm иerpadlom, s jeho sprбvnym pouћнvanнm a tieћ
s bezpeиnostnэmi predpismi.

Z bezpeиnostnэch dфvodov nesmъ toto zбhradnй иerpadlo
pouћнvaќ deti a mladistvн do 16 rokov a tieћ osoby, ktorй nie sъ 
s tэmto nбvodom na pouћнvanie oboznбmenй.

v Tento nбvod na pouћitie starostlivo uloћte. 

1. Oblasti pouћitia zбhradnйho иerpadla GARDENA . . . . . . . . . . . 54
2. Pre Vaљu bezpeиnosќ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3. Uvedenie do prevбdzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4. Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5. Ъdrћba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6. Odstraтovanie porъch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7. Vyradenie z prevбdzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8. Dostupnй prнsluљenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
9. Technickй ъdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

10. Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

1. Oblasti pouћitia zбhradnйho иerpadla GARDENA 

Zбhradnй иerpadlб znaиky GARDENA sъ urиenй na sъkromnй
pouћitie v zбhrade pri dome alebo na zбhradke.

Zбhradnй иerpadlб znaиky GARDENA je moћnй pouћiќ na
vyprбzdтovanie bazйnov, na postrek hnojivami a ochrannэmi 
prostriedkami na rastliny rozpustnэmi vo vode a na иerpanie
vбpennэch farieb a vo vode rozpustnэch ochrannэch prostried-
kov na drevo.

Zбhradnй иerpadlб znaиky GARDENA nie sъ vhodnй na
pouћitie v trvalej prevбdzke (napr. pouћitie v priemysle,
nepretrћitб cirkulaиnб prevбdzka). Иerpadlom sa nesmъ
иerpaќ leptavй, ѕahko zбpalnй, agresнvne alebo vэbuљnй
lбtky (napr. benzнn, petrolej alebo nitroriedidlб), slanб voda
a potraviny. Teplota иerpanej kvapaliny nesmie prekroиiќ 
35 °C.

Obsah 

2. Pre Vaљu bezpeиnosќ

Hrozн nebezpeиenstvo poranenia elektrickэm prъdom. 
V Pred plnenнm иerpadla, po vyradenн z prevбdzky, pri

odstraтovanн porъch a pred ъdrћbou vytiahnite zбstrиku 
zo zбsuvky.

Pozor! Zбsah 
elektrickэm 
prъdom 
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Pozor : Pouћнvanie иerpadla v bazйnoch a zбhradnэch rybnнkoch
a na podobnэch miestach je prнpustnй len vtedy, ak je иerpadlo
prevбdzkovanй pomocou ochrannйho spнnaиa proti bludnэm 
el. prъdom (FI spнnaи) na menovitэ bludnэ prъd ≤ 30 mA 
(DIN VDE 0100-702 a 0100-738). Okrem toho musн byќ иerpadlo
umiestnenй tak, aby bola zabezpeиenб bezpeиnб poloha a prie-
tok a bolo chrбnenй proti pбdu do bazйnu a pod. 
Ako dodatoиnй bezpeиnostnй opatrenie je moћnй pouћiќ
schvбlenэ istiи na ochranu osфb.
v Informujte sa u elektrikбra. 

Vedenia na pripojenie k elektrickej sieti a predlћovacie vedenia
nesmъ maќ menљн prierez ako gumenй hadicovй vedenia
oznaиenй skratkou H07 RNF podѕa normy DIN VDE 0620.
v Иerpadlo neprenбљajte zavesenй na kбbli a kбbel nepouћн-

vajte na vyќahovanie zбstrиky zo zбsuvky. 

V Rakъsku musн elektrickй pripojenie zodpovedaќ norme ЦVE-
EM 42, T2(2000)/1979 § 22 podѕa § 2022.1. Podѕa vyљљie uve-
denej normy sa smъ иerpadlб pre pouћitie v bazйnoch a zбhrad-
nэch rybnнkoch prevбdzkovaќ len cez oddeѕovacн transformбtor.
v Informujte sa u Vбљho miestneho elektrikбra/dielni. 

Vo Љvajиiarsku musia byќ zariadenia, ktorй nemajъ pevnй 
miesto prevбdzky, pripojenй cez ochrannэ spнnaи proti bludnэm
prъdom.

v Иerpadlo nevystavujte daћпu a nepouћнvajte ho v mokrom
alebo vlhkom prostredн.

v Pred pouћitнm skontrolujte zrakom иerpadlo, aby ste zistili, иi
иerpadlo, najmд sieќovэ kбbel a zбstrиka nie je poљkodenб. 

Poљkodenй иerpadlo sa nesmie pouћнvaќ.
v V prнpade poљkodenia dajte иerpadlo skontrolovaќ servisu

firmy GARDENA alebo autorizovanйmu elektrikбrovi. 

Ъdaje na vэrobnom љtнtku sa musia zhodovaќ s ъdajmi el. siete.

Aby sa zabrбnilo behu иerpadla na sucho, dbajte na to, aby sa
koniec nasбvacej hadice stбle nachбdzal v иerpanom mйdiu. 
v Pred kaћdэm uvedenнm иerpadla do prevбdzky ho naplтte 

do plna (cca. 2 aћ 3 l) иerpanou kvapalinou! 

Piesok a inй materiбly s brъsnym ъиinkom nachбdzajъce sa v
иerpanej kvapaline vedъ k rэchlejљiemu opotrebeniu a znнћeniu
vэkonu.
v Pri vode obsahujъcej piesok pouћite predиisќovacн filter. 

Ak иerpadlo pracuje v predlћenэch иasovэch intervaloch (viac 
ako 5 min.) s uzavretou odvбdzacou stranou, voda v иerpadle 
sa mфћe prehriaќ, takћe vznikб riziko obarenia sa horъcou vodou.
v Иerpadlo smie beћaќ pod dobu max. 5 minъt proti zatvorenej

strane vэtlaku.
v V prнpade poruchy иerpania иerpadlo okamћite odstaviќ. 

Minimбlne prietokovй mnoћstvo je 80 l /h (= 1,3 l /min.). 
Pripojenй zariadenia s niћљou priepustnosќou sa nesmъ pouћнvaќ.

Umiestnenie 

Pripojovacie vedenia 

Rakъsko 

Љvajиiarsko  

Okolie  

Vizuбlna kontrola 

Napдtie el. siete 

Beh иerpadla na sucho 

Poruchy иerpania  

Horъca voda – 
riziko obarenia sa 

Minimбlne prietokovй
mnoћstvo
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3. Uvedenie do prevбdzky 

Иerpadlo musн byќ umiestnenй na pevnom a suchom mieste a
musн byќ stabilnй.
v Иerpadlo umiestnite v bezpeиnej vzdialenosti od prepravo-

vanйho mйdia. 

Beh иerpadla na sucho
AV Pred kaћdэm uvedenнm иerpadla do prevбdzky ho 

naplтte do plna (cca. 2 aћ 3 l) иerpanou kvapalinou.

Hrozн nebezpeиenstvo zranenia elektrickэm prъdom.
V Pшed plnenнm odpojte иerpadlo od el. siete. 

1. Povoѕte rukou skrutkovэ spoj 1 na plniacom hrdle 2. 
2. Naplтte иerpanъ kvapalinu cez plniace hrdlo 2 aћ do plna 

(cca. 2 aћ 3 l). 
3. Zatiahnite pevne rukou skrutkovэ spoj 1 na plniacom hrdle 2.

Nepouћнvajte klieљte. 

Na strane sania nepouћнvajte ћiadne diely z hadicovйho nбstrи-
nйho systйmu.

Musн sa pouћiќ vбkuovo tesnб sacia hadica, napr. sada sacнch
hadнc GARDENA, и. vэr. 1411.

Aby sa skrбtila doba opдtovnйho nasatia, odporъиa sa pouћiќ
saciu hadicu s poistkou proti spдtnйmu vytekaniu, ktorб zabraтuje
samovoѕnйmu vyprбzdтovaniu sacej hadice po vyradenн иerpadla
z prevбdzky.
1. Spojte vбkuovo-tesnъ saciu hadicu s prнpojkou 3 sacej strany
4 a neprieduљne zoskrutkujte. 

2. U sacнch vэљok viac ako 4 m dodatoиne upevnite saciu hadicu
(napr. na drevenэ kôl).
Иerpadlo sa odѕahин o hmotnosќ sacej hadice. 

Obidve иerpadlovй prнpojky 3a sъ vybavenй zбvitom (G 1) s prie-
merom 33,3 mm, na ktorэ je moћnй pomocou nбstrиnйho hadi-
covйho systйmu GARDENA pripojiќ hadice s priemermi 13 mm
(1/2”), 16 mm (5 /8”) alebo 19 mm (3 /4”). Zadnб prнpojka иer-
padla je uzavretб krytom, ktorэ je moћnй odskrutkovaќ za ъиelom
pripojenia dvoch hadнc. Pri vertikбlnom spбjanн (napr. Elektrickэ
manometrickэ spнnaи, Art. No. 1739) je potrebnэ пalљн koncovэ
uzбver. Mфћete ho zнskaќ zadarmo od GARDENA servisnй cen-
trum. 
Optimбlne vyuћitie vэkonu иerpadla sa dosiahne pripojenнm hadнc
s priemerom 19 mm (3 /4”) v spojenн s napr. pripojovacou иerpad-
lovou sъpravou GARDENA, и. vэr. 1752 alebo hadнc s priemerom
25 mm (1”) s pripojovacнmi armatъrami, ktorй je moћnй zakъpiќ 
v obchode so vodoinљtalaиnэmi potrebami. 
v Tlakovъ hadicu spojte s prнpojkou 3a na strane vэtlaku 5. 
Pri paralelnom pripojenн viac ako 2 hadнc alebo zariadenн sa
odporъиa pouћiќ 2-cestnэ alebo 4-cestnэ rozvбdzaи GARDENA,
vэr. и. 1210 / 1194, ktorэ je moћnй naskrutkovaќ priamo na pri-
pojenie иerpadla na strane vэtlaku 5. 

Umiestnenie иerpadla: 

Plnenie иerpadla: 

Pozor! Zбsah elek-
trickэm prъdom 

Pripojte hadicu na stranu
sania: 

Pripojenie hadice na stranu
vэtlaku: 

1 2

z3a

5

3

4

z3a
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Pozor! Zбsah elek-
trickэm prъdom 

Иerpanie kvapaliny: 

Vyиistenie zбhradnйho 
иerpadla: 

Pozor! Zбsah elek-
trickэm prъdom 

4. Obsluha 

Uvedenб maximбlna vэљka prirodzenйho nasбvania (pozri 
„9. Technickй ъdaje“) sa dosiahne iba vtedy, ak je иerpadlo cez
plniace hrdlo naplnenй aћ do plna a sacia hadica je pritom a 
poиas prirodzenйho nasбvania drћanб nahor do takej vэљky, 
aby z иerpadla nemohlo unikaќ cez saciu hadicu ћiadne mйdium.

Vэstupnэ tlak, ktorэ sa mб zvэљiќ a иerpadlovэ tlak sa spoинta-
vajъ.

• Prнklad: Tlak na vodovodnom kohъtiku = 1,5 bar, max. tlak 
zбhradnй иerpadlo 4000/4 Jet = 4,2 bar, celkovэ tlak = 5,7 bar.

Hrozн nebezpeиenstvo zranenia elektrickэm prъdom. 
V Pred plnenнm odpojte иerpadlo od el. siete. 

1. Иerpadlo naplтte do plna (cca. 2 aћ 3 l) иerpanou kvapalinou
(pozri „3 Uvedenie do prevбdzky“, „Plnenie иerpadla“). 

2. Otvorte vљetky zariadenia na uzavretie tlakovej hadice
(zavlaћovacie prнsluљenstvб, zavlaћovacн uzбver, atп.) 

3. Vyprбzdnite zvyљnъ vodu z tlakovej hadice, aby pri nasбvanн
mohol unikaќ vzduch. 

4. Vypнnaи 6 dajte do polohy „0“. 
5. Zбstrиku иerpadla zasuтte do zбsuvky na striedavэ prъd 

230 V / 50 Hz.
6. Vypнnaи 6 dajte do polohy „I“. 
7. Hadicu 7 na strane vэtlaku podrћte asi 1m zvisle hore nad 

иerpadlom, kэm иerpadlo nenasaje. 

v Ak иerpadlo po 7 minъtach neиerpб, vypнnaи 6 dajte do 
polohy „0“ (pozri „6 Odstraтovanie porъch“).

5. Ъdrћba 

Иerpadlб znaиky GARDENA takmer nevyћadujъ ъdrћbu. 

Po postreku ochrannэmi prostriedkami na rastliny, vбpennэmi 
farbami alebo hnojivami sa musн иerpadlo vyиistiќ. 
1. Иerpadlo vyplбchnite vlaћnou vodou (max. 35 °C) prнpadne

zmieљanou s miernym иistiacim prostriedkom (napr. umэvacн
prostriedok). 

2. Zvyљky neиistфt odstrбтte podѕa zбkona o odstraтovanн odpa-
dov. 

6. Odstraтovanie porъch

Hrozн nebezpeиenstvo zranenia elektrickэm prъdom. 
V Pred prбcami spojenэmi s odstraтovanнm porъch od-

pojte zбhradnй иerpadlo od el. siete.

7

6
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Turbнnu, ktorб pфsobenнm neиistфt uviazla, je moћnй uvoѕniќ.
v Pootoиte skrutkou turbнny 8 pomocou skrutkovaиa. 

Uviaznutб turbнna sa tak uvoѕnн. 

1. Povoѕte skrutky skrine 9. 
2. Odstrбтte veko 0 a vyиistite 

priestor turbнny. 
3. Pridrћte skrutku turbнny 8

pomocou skrutkovaиa. 
4. Turbнnu A povoѕte pomocou 

prstencovйho kѕъиa, vyberte 
ju a vyиistite.

5. Turbнnu A namontujte v 
opaиnom poradн. 

Porucha Moћnй prниiny Nбprava

Иerpadlo beћн, ale nenasбva. Иerpadlo nebolo pred spustenнm v Naplтte иerpadlo (pozri 
naplnenй иerpanou kvapalinou. „3. Uvedenie do prevб-

dzky“).

Naplnenб kvapalina unikб 1. Znovu naplтte иerpadlo 
pri prirodzenom nasбvanн cez pozri „3. Uvedenie do pre-
hadicu pripojenъ na strane vбdzky“).
vэtlaku. 2. Pri opдtovnom spъљќanн 

иerpadla tlakovъ hadicu 
drћaќ nahor, kэm иerpadlo 
nenasaje.

Netesnй alebo poљkodenй v Utesnite spojenia resp. 
sacie vedenie. skontrolujte, иi nie je 

poљkodenй sacie vedenie.
Absolъtne vбkuovo tesnй 
spojenie dosiahnete pouћitнm 
sacнch hadнc GARDENA 
(pozri „8. Dodбvateѕnй prнs-
luљenstvo“). 

Skrutkovэ spoj na plniacom v Dotiahnite skrutkovэ spoj 
hrdle 2 netesnн. (nepouћнvajte klieљte). 

Vzduch nemфћe unikaќ, v Otvorte uzatvбracie иleny 
pretoћe strana vэtlaku je na tlakovom vedenн (napr. 
uzavretб resp. v tlakovej postrekovaи) resp. vyprбz-
hadici je zvyљkovб voda. dnite tlakovъ hadicu alebo 

poиas nasбvania odpojte 
od иerpadla.

Nebola dodrћanб иakacia doba. v Zapnite иerpadlo a poиkajte 
7 minъt.

Sacн filter alebo poistka proti v Vyиistite filter resp. poistku 
spдtnйmu toku je upchatб. proti spдtnйmu toku. 

Prнliљ veѕkб vэљka sania. v Znнћte vэљku sania. 

V prнpade inэch problйmov pouћite sacie hadice GARDENA s poi-
stku proti spдtnйmu saniu (pozri „8. Dodбvateѕnй prнsluљenstvo“) 
a pred spustenнm иerpadla naplтte cez plniace hrdlo 2 иerpanou 
kvapalinou. 

Uvoѕnenie 
turbнny:

Dфkladnй 
vyиistenie 
иerpadla: 

0 9

A

8
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Motor иerpadla beћн, ale Sacн filter na sacej hadici sa v Znнћte na strane vэtlaku 
иerpanй mnoћstvo alebo zahltil. prietok regulaиnэm ventilom, 
tlak sa nбhle znнћia. napr. GARDENA и. vэr. 977. 

Sacн filter alebo spдtnэ tok je v Vyиistite filter resp. poistku 
upchatэ. proti spдtnйmu toku. 

Teиie na nasбvacej strane. v Eliminuje presakovanie. 

Turbнna je upchatб. v Uvoѕnite turbнnu alebo 
dфkladne vyиistite иerpadlo. 

Motor иerpadla sa nerozbieha Vэpadok el. prъdu. v Skontrolujte poistky a vede-
alebo ostane poиas prбce nia. 
nбhle stбќ. Tepelnэ ochrannэ spнnaи vypol v Zabezpeиte dostatoиnй 

иerpadlo kvфli prehriatiu alebo chladenie a vetranie a 
preќaћeniu. vyиistite priestor turbнny. 

Elektrickй preruљenie. v Иerpadlo poљlite do 
servisu firmy GARDENA. 

V prнpade inэch porъch sa obrбќte na servis firmy GARDENA. 

7. Vyradenie z prevбdzky

Pred zaиiatkom zimnйho obdobia je 
potrebnй иerpadlo vyprбzdniќ. 

1. Otvorte vodnъ vypъљќaciu skrutku B. 
Иerpadlo sa vyprбzdni. 

2. Иerpadlo skladujte tak, aby bolo 
chrбnenй pred mrazom.

8. Dostupnй prнsluљenstvo 

Sacie hadice GARDENA Odolnй proti ohэbaniu a vбkuu, dodбvateѕnй na metre s priemermi 
19 mm (3 /4”) alebo 25 mm (1”) bez pripojovacнch armatъr alebo 
ako fixnб dећka kompletne s pripojovacнmi armatъrami. 

Pripojovacie kusy GARDENA • И. vэr. 1723 / 1724 

Sacн filter GARDENA s poist- Vэbava k sacнm hadiciam 
kou proti spдtnйmu toku dodбvanэm ako metrovэ tovar. • И. vэr. 1726 / 1727/ 1728 

Иerpadlovэ predиisќovacн Odporъиa sa najmд pri иerpanн 
filter  GARDENA mйdiн obsahujъcich piesok. • И. vэr. 1731 

Elektronickэ tlakovэ Automaticky zapнna a vypнna 
spнnaи GARDENA иerpadlo v zбvislosti od vэљky 

prevбdzkovйho tlaku. S poistkou 
proti behu иerpadla na sucho. • И. vэr. 1739 

Poistka proti behu иerpadla Ochraтuje иerpadlo proti poљko-
na sucho GARDENA deniu v dфsledku behu иerpadla 

na sucho ak nie je prнtomnй 
иerpanй mйdium. • И. vэr. 1741 

Sacie hadice pre zarбћanй Slъћia na vбkuovo tesnй pripo-
studne GARDENA jenie иerpadla na zarбћanй studne 

alebo pevnй rъry. Dећka 0,5 m. 
S obojstrannэm vnъtornэm zбvi-
tom 33,3 mm (G 1). • И. vэr. 1729

Skladovanie v zimnom 
obdobн / nepouћнvanie 
иerpadla: 

B
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Zбruka 

Charakteristika иerpadla 

9. Technickй ъdaje 

3000/4 Jet 4000/4 Jet 4000/5 Jet 
И. vэr. 1422 И. vэr. 1429 И. vэr. 1432

Menovitэ vэkon 600 W 800 W 1.000 W

Max. иerpanй mnoћstvo 3.000 l /h 3.600 l /h 4.000 l /h

Max. tlak 3,5 bar 4,2 bar 4,9 bar

Max. vэљka иerpania 35 m 42 m 49 m

Max. vэљka prirodzenйho sania 9 m 9 m 9 m

Prнpustnэ vnъtornэ tlak 
(na strane vэtlaku) 6 bar 6 bar 6 bar

Napдtie 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Frekvencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Hmotnosќ 6,1 kg 9,5 kg 10,3 kg

Hladina hluku LWA1) 71 dB (A) 73 dB (A) 76 dB (A) 

1) Meranie podѕa smernica 2000/14/EG 

Ъdaje o vэkonoch pracovnej charakteristiky иerpadla boli meranй
pri vэљke sania 0,5 m a pouћitн sacej hadice s priemerom 25 mm
(1”). 

10. Servis 

V prнpade zбruky sъ sluћby servisu pre Vбs bezplatnй. 

Firma GARDENA poskytuje na tento vэrobok zбruku po dobu 
24 mesiacov (od dбtumu kъpy). Toto zбruиnй plnenie sa vzќahuje
na vљetky podstatnй nedostatky zariadenia, ktorй dokбzateѕne
sъvisia s chybami materiбlu alebo vэroby. Plnenie zбruky sa usku-
toиnн formou nбhradnej dodбvky bezchybnйho zariadenia alebo 
bezplatnou opravou zaslanйho zariadenia podѕa nбљho vэberu, 
ak sъ splnenй nasledujъce predpoklady: 
• So zariadenнm sa manipulovalo sprбvne a podѕa odporъиanн 

v nбvode na pouћitie. 
• Ani kupujъci ani tretia osoba sa nepokъљala opraviќ zariadenie.
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Opotrebiteѕnй diely (turbнna) sъ zo zбruky vylъиenй.  
Tбto zбruka vэrobcu sa netэka nбrokov na zбruku voиi obchodnн-
kovi / predajcovi. 

V prнpade vyћadujъcom opravu zaљlite chybnй zariadenie spolu
s kуpiou dokladu o zakъpenн a s opisom chyby po uhradenн
poљtovnйho na adresu servisu, ktorб je uvedenб na zadnej strane.
Po vykonanej oprave Vбm zariadenie zaљleme bezplatne spдќ. 

Upozorтujeme dфrazne na skutoиnosќ, ћe podѕa zбkona o ruиenн
za chyby vэrobku nemфћeme zodpovedaќ za љkody spфsobenй
naљimi zariadeniami, pokiaѕ boli tieto spфsobenй nesprбvnou opra-
vou alebo ak pri vэmene dielov neboli pouћitй naљe originбlne diely
firmy GARDENA alebo diely, ktorй boli nami schvбlenй a oprava
nebola vykonanб servisom firmy GARDENA alebo autorizovanou
osobou. To istй platн pre doplnky a prнsluљenstvo.

Ruиenie za chyby vэrobku 

Prehlбsenie o konformite pre ES

Podpнsanэ GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

potvrdzuje, ћe nбsledne oznaиenй prнstroje v prevedenн, ktorй je nami uvedenй do prevбdzky, spетa 
poћiadavky harmonizovanэch smernнc ES, bezpeиnostnйho љtandardu ES a љtandardu љpecifickйho 
pre vэrobok.

Pri zmene prнstroja, ktorб nie je nami odsъhlasenб strбca toto prehlбsenie svoju platnosќ. 

Oznaиenie prнstroja: zбhradnй иerpadlб 
Typy: 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet 
Инslo vэrobku: 1422; 1429; 1432
Smernica ES: Strojnб smernica 98/37/EG 

Elektromagnetickб znбљanlivosќ 89/336/EG 
Smernica o nнzkom napдtн 73/23/EG 
Smernica 93/68/EG / Smernica 2000/14/EG 

Harmonizovanб EN: EN 292-1 / EN 292-2 / EN 60335-1 / EN 60335-2-41
Hladina zvukovйho vэkonu: nameranэ / zaruиenэ

3000/4 Jet 71 dB (A) / 72 dB (A) 
4000/4 Jet 73 dB (A) / 75 dB (A)
4000/5 Jet 76 dB (A) / 79 dB (A)

Rok umiestnenia znaиky CE: 2000 Ulm, 11.06.2002

podpis
Thomas Heinl 
Technickй vedenie
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Deutschland / Germany 
GARDENA 
Manufacturing GmbH 
Service Center 
Hans-Lorenser-Straße 40 
D-89079 Ulm 
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290 
service@gardena.com

Argentina
Argensem® S.A.
Calle Colonia Japonesa s /n 
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires 
Phone: (+54) 34 88 49 40 40 
info@argensem.com.ar 

Australia 
Nylex Consumer Products 
50-70 Stanley Drive 
Somerton, Victoria, 3062 
Phone: (+61) 1800 658 276
spare.parts@nylex.com.au 

Austria / Österreich 
GARDENA 
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15 
2100 Korneuburg 
Tel. : (+43) 22 62 7 45 45 36 
kundendienst@gardena.at 

Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163 
1930 Zaventem 
Phone: (+32) 2 7 20 92 12 
Mail: info@gardena.be 

Brazil 
Palash Comércio e 
Importação Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 
2414 - Chácara Sto Antonio 
São Paulo - SP - Brasil - 
CEP 04715-005 
Phone: (+55) 11 5181-0909
eduardo@palash.com.br 

Bulgaria 
DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Sofia 1404 
Phone: (+359) 2 958 18 21
office@denex-bg.com

Canada
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road 
Brampton, Ontario L6T 4X3 
Phone: (+1) 905 792 93 30 
info@gardenacanada.com 

Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272 
Centro de Cassillas 
Santiago de Chile 
Phone: (+56) 2 20 10 708 
garfar_cl@yahoo.com 

Costa Rica
Compania Exim 
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia, 
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José 
Phone: (+506) 297 68 83 
exim_euro@racsa.co.cr 

Croatia 
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79 
10419 Vukovina 
Phone: (+385) 1 622 777 0 
gardena@klis-trgovina.hr 

Cyprus 
FARMOKIPIKI LTD 
P.O. Box 7098 
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia 
Phone: (+357) 22 75 47 62 
condam@spidernet.com.cy 

Czech Republic 
GARDENA spol. s r.o. 
Шнpskб 20a, и.p. 1153
627 00 Brno 
Phone: (+420) 800 100 425 
gardena@gardenabrno.cz 

Denmark 
GARDENA Norden AB 
Salgsafdeling Danmark 
Box 9003 
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk 

Finland 
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa 

France 
GARDENA 
PARIS NORD 2 
69, rue de la Belle Etoile 
BP 57080 
ROISSY EN FRANCE 
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+33) 0826 101 455 
service.consommateurs@
gardena.fr 

Great Britain 
GARDENA UK Ltd.
27-28 Brenkley Way 
Blezard Business Park
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne 
NE13 6DS 
info@gardena.co.uk 

Greece 
Agrokip 
G. Psomadopoulos & Co.
33 A, Ifestou str. – 
Industrial Area
194 00 Koropi, Athens 
Phone: (+30) 210 66 20 225 
service@agrokip.gr 
www.agrokip.gr 

Hungary 
GARDENA 
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22 
1158 Budapest 
Phone: (+36) 80 20 40 33 
gardena@gardena.hu 

Iceland 
Ó. Johnson & Kaaber 
Tunguhalsi 1 
110 Reykjavik 
ooj@ojk.is 

Ireland 
Michael McLoughlin & Sons 
Hardware Limited 
Long Mile Road 
Dublin 12 

Italy 
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22 
20020 Lainate (Mi) 
Phone: (+39) 02.93.94.79.1 
info@gardenaitalia.it 

Japan 
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty & 
Development Kojimachi 
BLDG., 8F 
5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0084 
Phone: (+81) 33 264 4721 
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp 

Luxembourg 
Magasins Jules Neuberg 
Grand Rue 30 
Boîte postale 12 
L-2010 Luxembourg 
Phone: (+352) 40 14 01
info@neuberg.lu 

Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176 
1305 AD ALMERE 
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl 

Neth. Antilles 
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196 
P.O. Box 8200 
Curaçao 
Phone: (+599) 9 767 66 55 
pgm@jonka.com 

New Zealand 
NYLEX New Zealand Limited
Building 2, 118 Savill Drive 
Mangere, Auckland 
Phone: (+64) 9 270 1806
lena.chapman@nylex.com.au

Norway
GARDENA Norden AB 
Salgskontor Norge 
Karihaugveien 89 
1086 Oslo 
info@gardena.no 

Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d 
05-532 Baniocha 
Phone: (+48) 22 727 56 90 
gardena@gardena.pl

Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do Marquês 
Edif. GARDENA Algueirão 
2725-596 Mem Martins 
Phone: (+351) 21 922 85 30 
info@gardena.pt 

Romania 
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1, 
Bucureєti, RO 013603 
Phone: (+40) 21 352 76 03 
madex@ines.ro 

Russia / Россия 
АО АМИДА ТТЦ 
ул. Моcфилмовcкая 66 
117330 Моcква 
Phone: (+7) 095 956 99 00 
amida@col.ru 

Singapore
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin 
#02-08 Tat Ann Building 
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277 
hyray@singnet.com.sg 

Slovak Republic 
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 17 
851 05 Bratislava 
Phone: (+421) 263 453 722 
info@gardena.sk 

Slovenia 
Silk d.o.o.
Brodiљиe 15
1236 Trzin 
Phone: (+386) 1 580 93 00 
gardena@silk.si

South Africa 
GARDENA 
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686 
Phone: (+27) 11 315 02 23 
sales@gardena.co.za 

Spain 
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6 
La Florida 
28023 Madrid 
Phone: (+34) 91 708 05 00 
atencioncliente@gardena.es

Sweden 
GARDENA Norden AB 
Försäljningskontor Sverige 
Box 9003 
200 39 Malmö 
info@gardena.se 

Switzerland / Schweiz
GARDENA (Schweiz) AG 
Bitziberg 1 
8184 Bachenbülach 
Phone: (+41) 848 800 464 
info@gardena.ch 

Turkey 
GARDENA / Dost Diþ Ticaret 
Mümessillik A.Þ. Sanayi 
Çad. Adil Sokak No.1 
Kartal - Ýstanbul 
Phone: (+90) 216 38 93 939 
info@gardena-dost.com.tr 

Ukraine / Украина 
ALTSEST JSC 
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska 
Borschahivka Town 
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine 
Phone: (+380) 44 459 57 03 
upyr@altsest.kiev.ua 

USA 
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive 
Winchester, VA 22604 
Phone: (+1) 540 722-9080 
service_us@melnor.com 
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