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GARDENA®

D Gebrauchsanweisung 
Schmutzwasserpumpe

PL Instrukcja obsіugi 
Pompa do brudnej wody 

H Vevхtбjйkoztatу
Szennyvнzszivattyъ

SLO Navodila za uporabo 
Potopna иrpalka za umazano vodo  

HR Upute za uporabu
Pumpa za otpadnu vodu

CZ Nбvod k pouћitн 
Kalovй иerpadlo 

SK Nбvod na pouћнvanie 
Kalovй иerpadlo 

RUS Инструкция по эксплуатации 
Насос для грязной воды 

RO Instrucюiuni de folosire 
Pompг de apг murdarг

6500 SP Art. 1792
8000 SP Art. 1794

13000 SP Art. 1796



Urиenie oblasti pouћitia  

Иerpanй mйdiб 

Upozornenie 

Kalovй иerpadlo GARDENA 
7000 SL / 7800 SL / 8500 SL

Vitajte v zбhrade GARDENA...

Preинtajte si prosнm pozorne tento nбvod na pouћitie a dodrћujte
pokyny, ktorй obsahuje. Prostrednнctvom tohto nбvodu sa zoznб-
mite s kalovэm иerpadlom, s jeho sprбvnym pouћнvanнm a tieћ 
s bezpeиnostnэmi predpismi. 

Z bezpeиnostnэch dфvodov nesmъ toto kalovй иerpadlo pouћн-
vaќ deti a mladistvн do 16 rokov a tieћ osoby, ktorй nie sъ s tэmto
nбvodom na pouћнvanie oboznбmenй. 

v Tento nбvod na pouћitie starostlivo uschovajte. 
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1. Oblasti pouћitia kalovйho иerpadla GARDENA 

Kalovй иerpadlб GARDENA sъ urиenй na sъkromnй pouћitie pri
dome a na zбhrade. Sъ urиenй prevaћne na odvodтovanie pri
zбplavбch, ale tieћ na preиerpбvanie a odиerpбvanie nбdrћн, na
odиerpбvanie vody zo studnн a љбcht, na odstraтovanie vody
z иlnov a jбcht a tieћ na иasovo obmedzenй prevzduљтovanie
a recirkulбciu vody. 

Kalovэmi иerpadlami GARDENA sa mфћe иerpaќ иistб a zne-
иistenб voda, bazйnovб voda (predpokladб sa dбvkovanie 
prнsad podѕa stanovenйho pouћitia) a pracia voda. 
Kalovй иerpadlб GARDENA sъ schopnй иerpaќ zneиistenъ vodu
s priemerom zrna aћ 25 mm (model 6500 SP) resp. 30 mm 
(model 8000 SP / 13000 SP). 
Иerpadlб (vodotesne uzavretй) sa mфћu ъplne ponoriќ do иer-
panйho mйdia aћ do hеbky 9 m. 

Kalovй иerpadlб GARDENA nie sъ vhodnй na pouћitie v
dlhodobej prevбdzke (napr. pouћitie pre trvalъ recirkulбciu
vody) v rybnнku. Ћivotnosќ иerpadiel sa pri tomto druhu pre-
vбdzky skracuje. Иerpadlom sa nesmъ dopravovaќ leptavй,
ѕahko zбpalnй alebo vэbuљnй lбtky (napr. benzнn, petrolej
alebo nitroriedidlб), tuky, oleje, slanб a odpadovб voda zo
zбchodov a pisoбrov. 
Teplota иerpanej kvapaliny nesmie prekroиiќ 35 °C. 

Obsah 
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2. Pre Vaљu bezpeиnosќ 

Podѕa normy DIN VDE 0100 sa kalovй иerpadlб smъ pouћнvaќ
v bazйnoch, zбhradnэch rybnнkoch a fontбnach iba vtedy, ak 
je иerpadlo prevбdzkovanй pomocou ochrannйho spнnaиa proti
bludnэm el. prъdom na menovitэ bludnэ prъd ≤ 30 mA. Keп 
sa v bazйne alebo v zбhradnom rybnнku nachбdzajъ osoby, 
иerpadlo sa nesmie pouћнvaќ.
Z bezpeиnostnэch dфvodov odporъиame pouћнvaќ ponornй 
иerpadlo zбsadne iba spolu s ochrannэm spнnaиom proti blud-
nэm el. prъdom (istiи FI) (DIN VDE 0100-702 a 0100-738).
v Informujte sa u elektrikбra. 

V Rakъsku musia иerpadlб, ktorй sъ urиenй pre pouћitie v ba-
zйnoch a zбhradnэch rybnнkoch a ktorй sъ vybavenй pevnэm
prнpojnэm vedenнm el. prъdu, byќ napбjanй oddeѕovacнm trans-
formбtorom, ktorэ bol otestovanэ zvдzom ЦVE (Rakъsky zvдz
pre elektrotechniku) podѕa normy ЦVE B/EN 60555 иasќ 1 aћ 3,
priиom menovitй napдtie nesmie sekundбrne prekroиiќ 230 V.

Vo Љvajиiarsku musia byќ zariadenia, ktorй nemajъ pevnй 
miesto prevбdzky a pouћнvajъ sa na voѕnom priestranstve, 
pripojenй cez ochrannэ spнnaи proti bludnэm prъdom.

Vedenia na pripojenie k elektrickej sieti nesmъ maќ podѕa normy
DIN VDE 0620 menљн prierez ako gumenй hadicovй vedenia
oznaиenй skratkou H05 RNF (model 6500 SP / 8000 SP) a 
H07 RNF (model 13000 SP). Dећka vedenia musн byќ 10 m.
Ъdaje na vэrobnom љtнtku sa musia zhodovaќ s ъdajmi el. siete.
v Zabezpeиte, aby elektrickй zбstrиkovй spojenia boli umiest-

nenй v takej oblasti, ktorб je bezpeиnб proti zaplaveniu.
Zбstrиky a prнpojnй kбble chrбтte pred horъиavou, olejom
a ostrэmi hranami. 
v Zбstrиku nevyќahujte za kбbel, ale priamo vytiahnutнm telesa

zбstrиky zo zбsuvky.
Prнpojnэ kбbel alebo plavбkovэ spнnaи sa nesmie pouћнvaќ na
upevnenie alebo prepravu иerpadla. Pri ponбranн resp. vyќaho-
vanн a zaisќovanн иerpadla by sa malo na drћiak иerpadla upev-
niќ lano. 
Predlћovacie kбble musia zodpovedaќ norme DIN VDE 620. 

v Pred kaћdэm pouћitнm skontrolujte zrakom, иi nie je иerpadlo
poљkodenй (najmд sieќovэ kбbel a zбstrиku). 

v Dbajte na dodrћanie min. hladiny vody a max. vэљku иerpa-
nia (pozri 8. Technickй ъdaje). 

Poљkodenй иerpadlo sa nesmie pouћнvaќ. 
v V prнpade poљkodenia dajte иerpadlo bezpodmieneиne 

skontrolovaќ servisu firmy GARDENA. 

V ruиnom reћime sa musн v prнpade preruљenia prнvodu иerpa-
nej kvapaliny иerpadlo okamћite vypnъќ.
v Иerpadlo pri pouћнvanн v ruиnom reћime neustбle pozorujte. 

Ochrannэ spнnaи 

Rakъsko 

Љvajиiarsko 

Pripojenie na el. sieќ 

Vizuбlna kontrola 

Ruиnэ reћim 
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v Pred uvedenнm do prevбdzky uvoѕnite tlakovъ hadicu.
Beh na sucho vedie k zvэљenйmu opotrebeniu a je potrebnй 
sa mu vyhэbaќ. V ruиnom reћime sa musн preto v prнpade pre-
ruљenia prнvodu иerpanej kvapaliny иerpadlo okamћite vypnъќ.
Nenechбvajte иerpadlo beћaќ po dobu viac ako 10 minъt pri 
zatvorenej strane vэtlaku. 
Иerpadlo sa musн umiestniќ tak, aby sa otvory na vtoku na 
sacom hrdle celkom alebo иiastoиne nezablokovali neиistotami.
V rybnнku by sa malo иerpadlo postaviќ napr. na tehlu.

V prнpade preќaћenia sa иerpadlo vypne pomocou zabudova-
nйho tepelnйho istiиa motora. Motor sa po dostatoиnom ochla-
denн znovu sбm spustн (pozri 6. Odstraтovanie porъch).

Odvzduљтovacie zariadenie odstraтuje prнpadnэ vzduchovэ
vankъљ v иerpadle. Pritom unikб vzduch cez odvzduљтovacie
otvory a pod vodou vznikajъ vzduchovй bubliny. Toto nie je
chyba иerpadla, ale slъћi to na automatickй odvzduљтovanie. 
Keп sa ponorн иerpadlo do kvapaliny po prvэ krбt, mфћe trvaќ
niekoѕko sekъnd, kэm neunikne vzduch.

Pokyny na pouћitie 

Tepelnэ istiи 

Automatickй odvzduљтo-
vacie zariadenie 

3. Uvedenie do prevбdzky 

13 mm (1/2”)
Priemer hadice 15 mm (5/8”) 25 mm (1”) 38 mm (1 1/2”)

19 mm (3/4”)

Pripojenie hadice na 
univerzбlnu prнpojku 7

Pripojenie hadice Oddeѕte najvrchnejљiu Neoddeѕujte Oddeѕte obe najvrch-
vsuvku a ћiadnu vsuvku nejљie vsuvky b

Pre priemery 13 mm aћ 19 mm sъ potrebnй nasledujъce pripojo-
vacie sъpravy:
13 mm (1/2”): Pripojovacia иerpadlovб sъprava GARDENA 

и. vэr. 1750
15 mm (5/8”): Kohъt и. vэr. (2)902 a

prнpojka hadice и. vэr. (2)916 
19 mm (3/4”): Pripojovacia sъprava pre иerpadlб znaиky 

GARDENA и. vэr. 1752.
Optimбlne vyuћitie vэkonu иerpadla sa dosiahne pri pouћitн hadice
s priemerom 38 mm (1 1/2”).

7

a

b

4
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Automatickэ reћim: 

Univerzбlna prнpojka 7 umoћтuje pripojenie vљetkэch hadнc
z vyљљie uvedenej tabuѕky. 
1. Oddeѕte nepotrebnъ vsuvku univerzбlnej prнpojky 7 podѕa 

typu hadicovйho pripojenia. 
2. Univerzбlnu prнpojku 7 naskrutkujte na иerpadlo. 
3. Hadicu spojte s univerzбlnou prнpojkou 7. 
Hadice s priemermi 38 mm (1 1/2”) a 25 mm (1”) odporъиame
dodatoиne upevniќ pomocou zvierky typu GARDENA 
и. vэr. 1591. 

Iba pre hadicu priemeru 13 mm (1/2”) :
Aby po ukonиenн иerpania nevytiekol obsah tlakovej hadice
znovu cez иerpadlo, je moћnй univerzбlnu prнpojku 7 vybaviќ
regulaиnэm ventilom GARDENA и. vэr. 977, ktorэ si mфћete
objednaќ u vбљho GARDENA predajcu.

4. Obsluha

Aby иerpadlo nasбvalo, musн byќ hladina odsбvanej vody mini-
mбlne 10 mm. 
Keп voda prekroин hladinu stanovenъ pre zapnutie иerpadla,
zapne plavбkovэ spнnaи 5 automaticky иerpadlo a voda sa 
odиerpб. 
Akonбhle hladina klesne pod vэљku stanovenъ pre vypnutie 
иerpadla, vypne plavбkovэ spнnaи 5 automaticky иerpadlo. 
1. Иerpadlo umiestnite vo vode do stabilnej polohy

– alebo –
ho ponorte pomocou lana upevnenйho cez otvor na drћiaku 2
иerpadla do studne alebo do љachty. 
Plavбkovэ spнnaи 5 musн byќ v Automatickom reћime voѕne
pohyblivэ.

2. Sieќovъ zбstrиku prнpojnйho kбbla 1 zasuтte do zбsuvky. 

Nastavenie vэљky hladiny pre zapnutie a vypnutie иerpadla : 
Maximбlnu vэљku hladiny pre zapnutie иerpadla a minimбlnu 
vэљku hladiny pre vypnutie иerpadla je moћnй prispфsobiќ 
(pozri 8. Technickй ъdaje).
v Kбbel plavбkovйho spнnaиa 5 zatlaиte do aretaиnйho zaria-

denia 3. 
Dећku kбbla nevoѕte prнliљ dlhъ alebo prнliљ krбtku, aby bolo
zaruиenй vypnutie a zapnutie plavбkovйho spнnaиa.

• Инm vyљљie je zvolenэ otvor aretaиnйho zariadenia 3, tэm
vyљљia je vэљka hladiny pre zapnutie a vypnutie иerpadla. 

• Инm je kratљн kбbel medzi plavбkovэm spнnaиom 5 a aretaи-
nэm zariadenнm 3, tэm niћљia bude vэљka hladiny na zapnutie
иerpadla a tieћ tэm vyљљia hladina na vypnutie иerpadla. 

Minimбlna dећka kбbla medzi plavбkovэm spнnaиom 5
a aretaиnэm zariadenнm 3 nesmie byќ kratљia ako 10 cm. 

Pripojenie hadice : 

7

1 2

5

3
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Preplбchnutie иerpadla :

Иistenie sacieho hrdla 
a rotor: 

Иerpadlo ostбva stбle v prevбdzke, pretoћe plavбkovэ spнnaи 
je premostenэ. 
1. Plavбvkovэ spнnaи 5 nasuтte na aretaиnй zariadenie 3

(kбblom nadol). 
2. Иerpadlo umiestnite vo vode do stabilnej polohy 

– alebo – 
ho ponorte pomocou lana upevnenйho cez otvor na drћiaku 2
иerpadla do studne alebo do љachty. 

3. Sieќovъ zбstrиku prнpojnйho kбbla 1 zasuтte do zбsuvky. 

Vэљka hladiny zostatkovej vody sa dosahuje iba v ruиnom
reћime, pretoћe v automatickom reћime plavбkovэ spнnaи 
vypнna иerpadlo uћ predиasne. 

5. Иistenie

Kalovй иerpadlб GARDENA takmer nevyћadujъ ъdrћbu. 
Po иerpanн bazйnovej vody s obsahom chlуru alebo inэch kva-
palнn, ktorй zanechбvajъ zvyљky, sa musн иerpadlo preplбchnuќ
иistou vodou.

Pozor! Zбsah elektrickэm prъdom!
A Hrozн nebezpeиenstvo zranenia elektrickэm prъdom. 

V Pred иistenнm sacieho hrdla a rotor odpojte 
ponornй иerpadlo od el. siete. 

1. Vyskrutkujte 6 krнћovэch skrutiek (model 6500 SP: 4 krнћovй
skrutky) a stiahnite sacie hrdlo z иerpadla.  

2. Vyиistite sacie hrdlo 6 a rotor 9. 
3. Sacie hrdlo 6 nasaпte spдќ a zaskrutkujte krнћovй skrutky 8. 

Poљkodenъ rotor 9 smie z bezpeиnostnэch dфvodov 
vymieтaќ iba servis firmy GARDENA.

6. Odstraтovanie porъch 

Porucha Moћnй prниiny Nбprava 

Иerpadlo beћн, ale neиerpб. Vzduch nemфћe uniknъќ, v Otvorte tlakovй vedenie 
pretoћe je uzavretй tlakovй (napr. mфћe byќ prehnutб 
vedenie. tlakovб hadica). 

V sacom hrdle sa nachбdza v Poиkajte max. 3 minъty, 
vzduchovб bublina. kэm sa иerpadlo samo 

neodvzduљnн cez odvzduљ-
тovacн ventil, prнpadne ho 
vypnite a zapnite. 

Rotor je upchatб. v Vytiahnite sieќovъ zбstrиku 
a rotor vyиistite (pozri 
5. Иistenie).

1 2

3

Ruиnэ reћim:

9 6

8

5
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Porucha Moћnй prниiny Nбprava 

Иerpadlo beћн, ale neиerpб. Hladina vody sa nachбdza pri v Иerpadlo ponorte hlbљie. 
uvedenн иerpadla do prevбdzky 
pod minimбlnou vэљkou hladiny. 

Иerpadlo sa nerozbieha Tepelnэ istiи vypol иerpadlo v Vytiahnite sieќovъ zбstrиku 
alebo ostane poиas kvфli prehriatiu. a rotor vyиistite 
prevбdzky nбhle stбќ. (pozri 5. Иistenie).

Dodrћujte max. teplotu иerpa-
nйho mйdia (35 °C).

Preruљenэ prнvod el. prъdu. v Skontrolujte poistky a el. 
zбstrиkovй spojenia.

V sacom hrdle sa zasekli v Vytiahnite sieќovъ zбstrиku 
иastice neиistфt. a sacie hrdlo vyиistite 

(pozri 5. Иistenie).

Иerpadlo beћн, ale vэkon Sacie hrdlo je upchatй. v Vytiahnite sieќovъ zбstrиku 
nбhle klesne. a sacie hrdlo vyиistite 

(pozri 5. Иistenie).

Pozor! Prбce na elektrickэch иastiach zariadenia smie vykonбvaќ 
iba servis firmy GARDENA. 

V prнpade inэch porъch sa obrбќte na servis firmy GARDENA. 

7. Vyradenie z prevбdzky

V prнpade nebezpeиenstva mrazu skladujte ponornй иerpadlo 
na mieste, kde nehrozн nebezpeиenstvo mrazu. 

Prнstroj sa nesmie zahodiќ do beћnйho domovйho odpadu, ale
musн byќ odborne zlikvidovanэ. 
v Zariadenie likvidujte prostrednнctvom vaљej organizбcie na 

likvidбciu komunбlnych odpadov. 

8. Technickй ъdaje 

6500 SP 8000 SP 13000 SP
(vэr. 1792) (vэr. 794) (vэr. 1796)

Menovitэ vэkon 250 W 380 W 680 W

Max. иerpanй mnoћstvo 6.500 l /h 8.000 l /h 13.000 l /h

Max. tlak 0,5 bar 0,5 bar 0,9 bar

Max. vэљka иerpania 5 m 5 m 9 m

Max. hеbka vnorenia 9 m 9 m 9 m

Vэљka hladiny zostatkovej vody 30 mm 35 mm 35 mm

Zneиistenб voda s 
max. veѕkosќou zrna Ø 25 mm Ø 30 mm Ø 30 mm

Pripojovacн kбbel 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H07 RNF

Pripojenie иerpadla 38 mm (1 1/2”) / 25 mm (1”) – stupтovitб vsuvka, 
voliteѕne nбstrиnэ vodnэ hadicovэ systйm GARDENA

Skladovanie 

Likvidбcia : 
(podѕa normy RL2002/ 96/ ES)
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Charakteristika иerpadla 
m 
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6500 SP 8000 SP 13000 SP
(vэr. 1792) (vэr. 1794) (vэr. 1796) 

Minimбlna hladina vody pri 
spustenн prevбdzky иerpadla 80 mm 100 mm 100 mm 

Hmotnosќ cca. 4,3 kg 5,4 kg 7,0 kg 

Max. teplota иerpanйho mйdia  35 °C 35 °C 35 °C

Napдtie el. siete / frekvencia 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Min. vэљka hladiny pre zapnutie 200 mm 205 mm 235 mm 

Min. a max. vэљka hladiny 
pre vypnutie 65 mm / 165 mm 65 mm / 195 mm 65 mm / 225 mm

Hladina hluku LWA
1) 46 dB(A) 47 dB(A) 50 dB(A)

1) Meranie podѕa EN 60335-1

Hladina pre zapnutie a vypnutie иerpadla podlieha tolerancii. 

Uvedenб vэљka hladiny zostatkovej vody sa dosahuje iba v ruи-
nom reћime (pozri 4. Obsluha).

Vэљka hladiny pre zapnutie
a vypnutie иerpadla 

Zбruka 

9. Servis 

V prнpade zбruky sъ sluћby servisu pre Vбs bezplatnй. 

Firma GARDENA poskytuje na tento vэrobok zбruku po dobu 
2 rokov (od dбtumu kъpy). Toto zбruиnй plnenie sa vzќahuje na
vљetky podstatnй nedostatky zariadenia, ktorй dokбzateѕne sъvisia 
s chybami materiбlu alebo vэroby. Plnenie zбruky sa uskutoиnн
formou nбhradnej dodбvky bezchybnйho zariadenia alebo 
bezplatnou opravou zaslanйho zariadenia podѕa nбљho vэberu, 
ak sъ splnenй nasledujъce predpoklady: 
• So zariadenнm sa manipulovalo sprбvne a podѕa odporъиanн 

v nбvode na pouћitie. 
• Ani kupujъci ani tretia osoba sa nepokъљala opraviќ zariadenie. 
Opotrebiteѕnй diely (rotor) sъ zo zбruky vylъиenй.  
Tбto zбruka vэrobcu sa netэka nбrokov na zбruku voиi obchodnн-
kovi / predajcovi. 
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Ruиenie za chyby vэrobku 

V prнpade vyћadujъcom opravu zaљlite chybnй zariadenie spolu
s kуpiou dokladu o zakъpenн a s opisom chyby po uhradenн
poљtovnйho na adresu servisu, ktorб je uvedenб na zadnej strane.
Po vykonanej oprave Vбm zariadenie zaљleme bezplatne spдќ. 

Upozorтujeme dфrazne na skutoиnosќ, ћe podѕa zбkona o
ruиenн za chyby vэrobku nemфћeme zodpovedaќ za љkody 
spфsobenй naљimi zariadeniami, pokiaѕ boli tieto spфsobenй
nesprбvnou opravou alebo ak pri vэmene dielov neboli pouћitй
naљe originбlne diely firmy GARDENA alebo diely, ktorй boli
nami schvбlenй a oprava nebola vykonanб servisom firmy 
GARDENA alebo autorizovanou osobou. To istй platн pre
doplnky a prнsluљenstvo. 

Prehlбsenie o konformite pre ES

Podpнsanэ

GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

potvrdzuje, ћe nбsledne oznaиenй prнstroje v prevedenн, ktorй je nami uvedenй do prevбdzky, spетa 
poћiadavky harmonizovanэch smernнc ES, bezpeиnostnйho љtandardu ES a љtandardu љpecifickйho 
pre vэrobok.

Pri zmene prнstroja, ktorб nie je nami odsъhlasenб strбca toto prehlбsenie svoju platnosќ. 

Oznaиenie prнstroja : Kalovй иerpadlo 
Typ: 6500 SP / 8000 SP / 13000 SP 
Инslo vэrobku: 1792 / 1794 / 1796  
Smernica ES : Strojnб smernica 98/37/EG 

Elektromagnetickб znбљanlivosќ 89/336/EG 
Smernica o nнzkom napдtн 73/23/EG 
Smernica 93/68/EG 

Harmonizovanб EN : EN 292-1 
EN 292-2 
EN 60335-1 
EN 60335-2-41

Rok umiestnenia znaиky CE : 2001 Ulm, 29.05.2001 

podpis
Thomas Heinl 
Technickй vedenie
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Garantiekarte Schmutzwasserpumpe ❑ 6500 SP Art. 1792
Karta gwarancyjna Pompa do brudnej wody 
Garancia lap Szennyvнzszivattyъ ❑ 8000 SP Art. 1794
Garancijski list Potopna иrpalka za umazano vodo
Garancijski list Pumpa za otpadnu vodu ❑ 13000 SP Art. 1796
Zбruиnн list Kalovй иerpadlo 
Zбruиnэ list Kalovй иerpadlo 
Гарантийный талон ННасос для грязной воды 
Cartea de garanюie Pompг de apг murdarг

Wurde gekauft am: Händlerstempel
Zakupiona dnia: Piecz№tka punktu sprzedaїy
Vбsбrlбs dбtuma: Kereskedх pecsйtje
Datum nakupa: Peиat trgovca
Datum kupovine: Peиat trgovca
bylo koupeno: Razнtko obchodnнka
bolo zakъpenй: Peиiatka obchodnнka
Дата продажи: Штамп продавца
Pompa a fost cum- Єtampila vвnzгtorului
pгratг la data de: 

Beanstandung:
Opis wady / uszkodzenia:
Panasz:
Opis napake:
Opis kvara/greљka: 
Reklamace:
Reklamбcia: 
Результат диагностики:
Reclamaюie:
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Deutschland / Germany 
GARDENA 
Manufacturing GmbH 
Service Center 
Hans-Lorenser-Straße 40 
D-89079 Ulm 
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290 
service@gardena.com

Argentina
Argensem® S.A.
Calle Colonia Japonesa s /n 
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires 
Phone: (+54) 34 88 49 40 40 
info@argensem.com.ar 

Australia 
Nylex Consumer Products 
50-70 Stanley Drive 
Somerton, Victoria, 3062 
Phone: (+61) 1800 658 276
spare.parts@nylex.com.au 

Austria / Österreich 
GARDENA 
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15 
2100 Korneuburg 
Tel. : (+43) 22 62 7 45 45 36 
kundendienst@gardena.at 

Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163 
1930 Zaventem 
Phone: (+32) 2 7 20 92 12 
Mail: info@gardena.be 

Brazil 
Palash Comércio e 
Importação Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 
2414 - Chácara Sto Antonio 
São Paulo - SP - Brasil - 
CEP 04715-005 
Phone: (+55) 11 5181-0909
eduardo@palash.com.br 

Bulgaria 
DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Sofia 1404 
Phone: (+359) 2 958 18 21
office@denex-bg.com

Canada
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road 
Brampton, Ontario L6T 4X3 
Phone: (+1) 905 792 93 30 
info@gardenacanada.com 

Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272 
Centro de Cassillas 
Santiago de Chile 
Phone: (+56) 2 20 10 708 
garfar_cl@yahoo.com 

Costa Rica
Compania Exim 
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia, 
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José 
Phone: (+506) 297 68 83 
exim_euro@racsa.co.cr 

Croatia 
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79 
10419 Vukovina 
Phone: (+385) 1 622 777 0 
gardena@klis-trgovina.hr 

Cyprus 
FARMOKIPIKI LTD 
P.O. Box 7098 
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia 
Phone: (+357) 22 75 47 62 
condam@spidernet.com.cy 

Czech Republic 
GARDENA spol. s r.o. 
Шнpskб 20a, и.p. 1153
627 00 Brno 
Phone: (+420) 800 100 425 
gardena@gardenabrno.cz 
Denmark 
GARDENA Norden AB 
Salgsafdeling Danmark 
Box 9003 
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk 

Finland 
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa 

France 
GARDENA 
PARIS NORD 2 
69, rue de la Belle Etoile 
BP 57080 
ROISSY EN FRANCE 
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+33) 0826 101 455 
service.consommateurs@
gardena.fr 

Great Britain 
GARDENA UK Ltd.
27-28 Brenkley Way 
Blezard Business Park
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne 
NE13 6DS 
info@gardena.co.uk 

Greece 
Agrokip 
G. Psomadopoulos & Co.
33 A, Ifestou str. – 
Industrial Area
194 00 Koropi, Athens 
Phone: (+30) 210 66 20 225 
service@agrokip.gr 
www.agrokip.gr 

Hungary 
GARDENA 
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22 
1158 Budapest 
Phone: (+36) 80 20 40 33 
gardena@gardena.hu 

Iceland 
Ó. Johnson & Kaaber 
Tunguhalsi 1 
110 Reykjavik 
ooj@ojk.is 

Ireland 
Michael McLoughlin & Sons 
Hardware Limited 
Long Mile Road 
Dublin 12 

Italy 
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22 
20020 Lainate (Mi) 
Phone: (+39) 02.93.94.79.1 
info@gardenaitalia.it 

Japan 
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty & 
Development Kojimachi 
BLDG., 8F 
5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0084 
Phone: (+81) 33 264 4721 
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp 

Luxembourg 
Magasins Jules Neuberg 
Grand Rue 30 
Boîte postale 12 
L-2010 Luxembourg 
Phone: (+352) 40 14 01
info@neuberg.lu 

Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176 
1305 AD ALMERE 
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl 

Neth. Antilles 
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196 
P.O. Box 8200 
Curaçao 
Phone: (+599) 9 767 66 55 
pgm@jonka.com 

New Zealand 
NYLEX New Zealand Limited
Building 2, 118 Savill Drive 
Mangere, Auckland 
Phone: (+64) 9 270 1806
lena.chapman@nylex.com.au

Norway
GARDENA Norden AB 
Salgskontor Norge 
Karihaugveien 89 
1086 Oslo 
info@gardena.no 

Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d 
05-532 Baniocha 
Phone: (+48) 22 727 56 90 
gardena@gardena.pl

Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do Marquês 
Edif. GARDENA Algueirão 
2725-596 Mem Martins 
Phone: (+351) 21 922 85 30 
info@gardena.pt 

Romania 
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1, 
Bucureєti, RO 013603 
Phone: (+40) 21 352 76 03 
madex@ines.ro 

Russia / Россия 
АО АМИДА ТТЦ 
ул. Моcфилмовcкая 66 
117330 Моcква 
Phone: (+7) 095 956 99 00 
amida@col.ru 

Singapore
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin 
#02-08 Tat Ann Building 
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277 
hyray@singnet.com.sg 

Slovak Republic 
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Bohrova č. 1
85101 Bratislava 
Phone: (+421) 263 453 722 
info@gardena.sk

Slovenia 
Silk d.o.o.
Brodišče 15
1236 Trzin 
Phone: (+386) 1 580 93 00 
gardena@silk.si

South Africa 
GARDENA 
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686 
Phone: (+27) 11 315 02 23 
sales@gardena.co.za 

Spain 
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6 
La Florida 
28023 Madrid 
Phone: (+34) 91 708 05 00 
atencioncliente@gardena.es

Sweden 
GARDENA Norden AB 
Försäljningskontor Sverige 
Box 9003 
200 39 Malmö 
info@gardena.se 

Switzerland / Schweiz
GARDENA (Schweiz) AG 
Bitziberg 1 
8184 Bachenbülach 
Phone: (+41) 848 800 464 
info@gardena.ch 

Turkey 
GARDENA / Dost Diþ Ticaret 
Mümessillik A.Þ. Sanayi 
Çad. Adil Sokak No.1 
Kartal - Ýstanbul 
Phone: (+90) 216 38 93 939 
info@gardena-dost.com.tr 

Ukraine / Украина 
ALTSEST JSC 
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska 
Borschahivka Town 
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine 
Phone: (+380) 44 459 57 03 
upyr@altsest.kiev.ua 

USA 
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive 
Winchester, VA 22604 
Phone: (+1) 540 722-9080 
service_us@melnor.com 

1792-29.960.03 /0206 
© GARDENA 
Manufacturing GmbH 
D-89070 Ulm 
http: //www.gardena.com
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